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EMPOWERED PERFORMANCE

Il giusto equilibrio tra uomo e
ambiente migliora la qualita
della vita, garantendo un
mondo migliore alle
generazioni future.

The right balance between
human and environment
improves the quality of life,
ensuring a better world to
future generations.




VISION & MISSION

PASSION
PASSIO

SENSQ DEL DOVE
SENSE OF DUTY

SRBISPETTO
‘. N RESPECT

S —

Garantiamo un mondo migliore ai nostri figli.
Grazie ai nostri p i proteggiamo
I'ambiente che ci cir miglioriamo
concretamente la qualita della vita rendendo
piu sicuri ed affidabili gli impianti.

Z T

We ensure a better world to our children.
Thanks to our products we take care of
the environment and we improve the
quality of life making safer and

more reliable plants.
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CERTIFICAZIONI AZIENDALI
COMPANY CERTIFICATES
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DNV-GL DNV-GL
MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE CERTIFICATE

Certificate no.. Inial certincation date: Valid:
109786-2012-AE-ITA-ACCREDIA 23 January 24 January 2021 - 23 January 2024

Certificate No: Initial certification date: Valid:
236889-2017-AQ-ITA-ACCREDIA 14 July 1992 10 June 2020 - 09 June 2023

This is to certify that the management system of
This is to certify that the management system of

OMAL S.p.A. - Sede Legale e Operativa OMAL S.p.A. - Sede Legale e Operativa

Via Ponte Nuovo, 11/1 - 25050 Rodengo Salano (BS) - Italy Via Ponte Nuovo, 11/1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate
has been found to conform to the Environmental Management System standard: | has been found to conform to the Quality Management System standard:
1SO 14001:2015 IS0 9001:2015
i ifi i i i . This certificate is valid for the following scope:
This certificate is valid for the following scope:
© X 5 r s Design and e pr of s, electric s, ball

Design and manufacturing of pneumatic actuators, electric actuators,
pneumatic coaxial and angle seat valves, manual and automatized ball and
butterfly valves by hinil plastic y, testing,
packaging and shipping

(IAF 18)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

valves 2-way and 3-way, butterfly valves, Angle seat valves, pneumatic
valves coaxial through assembly (IAF 18)

Place and date:

For the issuing office: Vimercate (MB), 21 July 2020
NV GL - Business Assurance

Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate

(MB) - Ttaly

For the issuing office:
DNV GL - Business Assurance

Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate
(MB) - Ttaly

Place and date:
Vimercate (MB), 20 January 2021

e

Zeno Beltrami
Management Representative

Zeno Beltrami
Management Representative

Lack of fulfiment of conditions s set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid,
Lack of fulfiment of conditions as set out In the Certfication Agreement may render this Certiicate invalid Ac D UNIT: DNV GL Business Assurance ltala S..I., Via Eneray Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 o

ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Itala S.r.., Via Eneray Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. vw.dnval.it

DNV-GL
GREEN HOUSE GAS INVENTORY (GHGI)
VERIFICATION STATEMENT

CERTIFICATE

TUV sUD-MUC-DG-3232257.2016.003

Attestate Ne.: Data prima emis s ione: Validts:
FB46EI-20LG-E-ITA-Rh 28 febbrale 2019 28 febbraio 2019 - 2R Mbbraio 2020

DNV Business Assurance ha verificate, in conformitd alla norma 150 14064-3, che definisce specifiche e
fornisce una quida per la verfica delle asserzionl riguardantl | gas a effetto sema (di sequitc GHG),
lasserzione GHG emessa In data 21 Febbrale 2019 emessa da

OMAL S.p.A.
Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo-Saiano (BS) - taka

ripartati nel documento interno Intitalato “Report CFO OMAL SpA_2018_Rev. 01°, relativa alfinventario del
gas serra dei 2 siti del Gruppo elencati in aliegate & questa dichiarazione.

Manufacturer: OMAL S.p.A.
Via Ponte Nuovo 11
IT — 25050 Rodengo Saiano (BS)

Plant(s): Via Ponte Nuovo 11 Via Brognolo 12
IT - 25050 Rodengo Saiano (BS) IT - 25050 Passirano (BS)

AAD 2000 HPO

DNV GL afferma che gl indicatori di gas serra riportatl nel documento di cui sopra formniscono una

affidabile ed dell del gas serma_entro | confini di seguite definkti @
«caleolat In conformits con lo standard aziendale “Report CFO OMAL SpA_2018_Rev. 017, con | risultati
sequenti (valor arratondati al ka):

The company
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o u os4 | oo | oo [ owo azaan ance with the current technical standards,
LA ST - ono oo 1 eoo | ooo acrar - operates a quality system which guarantees that manufacturing
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Certification Body
Material and Welding Technology
Luogow Data: ParIOrganismo i Cartifeationa

WVimercate (MB), T8 febbenic 2018

latthias Strobel
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ZERTIFIKAT ¢

Hanagemest Regresentative EQ3232257 TOV SUD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, 80686 Munich, Germany
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TABELLA DI CODIFICA PER MAGNUM E THOR
CODIFICATION TABLE FOR MAGNUM AND THOR

1° blocco: Tipologia della valvola T7st part: Valve’s type

7e 03¢ 4°-5° 6° 7°.8°

7° e 8° CIFRA: Normative attacchi
7° & 8° FIGURE: Connecting norms

00 | EN1092-1 TYPEB1 (STD) PN METRICO EN 1092-1 TYPE B1 (STD) PN METRIC
01 | ANSl filettate unc Threaded UNC ANS/
1° CIFRA: Tipo di azionamento 02 | ANSI filettate metriche Metric threaded ANS!
1° FIGURE: Drive Type 03 | Fori passanti Throught holes
D Doppio effetto anodizzato Double acting, anodized 04 | ANSI fori passanti Passing throught holes ANSI
E Elettrico ON-OFF Electrical ON-OFF 05 | ANSI fori passanti ANSI throught holes RTJ ASME B16,5
F | Doppio effetto verniciato Double acting, painting 06 | Flangiatura fondo reattore con tiranti UNC
X 3 N N Flange bottom tank with UNC stud bolt
G Doppio effetto nichelato Double acting, nickel plated - -
- N - 07 | Finitura flangia Flange finish RF 125 AARH
1 Doppio effetto inox Inox double acting - — —
. - 08 Flangiatura fondo reattore con tiranti metrici
J Con Levain 316 ss With 316 ss lever Flange bottom tank with metric stud bolt
K Con Leva (INOX) With lever (INOX) 09 | Finitura flangia Flange finish FORM “C” DIN 2526
L Con Leva (std) With lever (std) OA | EN1092-1 TYPEA
M Elettrico modulante Electrical modulating 0B | EN1092-1 TYPE B2
R Con riduttore With gear box 0C | EN1092-1 TYPEC
S Semplice effetto anodizzato Spring return, anodized 0D | EN1092-1TYPED
T | Semplice effetto verniciato Spring return, painting OE | EN1092-1TYPEE
U | Semplice effetto nichelato Spring return, nickel plated OF | EN1092-1TYPEF
Vv Valvola asse libero Free shaft valve 0G | EN1092-1TYPEG
X Semplice effetto inox Inox spring return OH' || EN1092:1TYPE H
N6 Finitura flangia N6 (fori passanti Split Body, UNC Split Wafer)
Flange finish N6 (throught holes Split Body, UNC Split Wafer)

7° cifra: per valvole certificate EN14432, inserire la lettere “T"
7°figure: for valves certified EN14432, enter the letters “T”

6° CIFRA: Pressione nominale
6° FIGURE: Nominal pressure

E |PN16 N | PN63-100
F | PN 16-40 S | PN16-40 Sfera non contenuta Protuding ball
H |PN25 1 | ANSI150
I | PN 25-40 2 | ANSI 300
2° 3° CIFRA: Famiglia di appartenenza 7 |PNa0 4 | ANSI600
2°& 3° FIGURE: Valve’s family K | PNG3 5 | ANSI 900
M1 SERIE WAFER L |PN100 9 | ANSI 900-1500
M4 | SERIE SPLIT WAFER
M5 | SERIE SPLITWAFERTRE VIE"L" SPLIT WAFER 3 WAY “.” PORT 4° e 5° CIFRA Misura della valvola
M6 | SERIE SPLIT WAFER TRE VIE“T" SPLIT WAFER 3 WAY “T” PORT 4° & 5° FIGURE: valve’s size
T SERIE SPLIT BODY 04 | DN15 35 | DN 20Passaggio ridotto Reduced bore
T2 | SERIE SPLIT BODY TREVIE L’ SPLITBODY 3 WAY ‘L’ PORT 05 | DN20 36 | DN 25Passaggio ridotto Reduced bore
T3 | SERIE SPLIT BODY TRE VIE“T" SPLITBODY 3 WAY “T" PORT 06 | DN25 37 | DN 32 Passaggio ridotto Reduced bore
07 | DN32 38 | DN 40 Passaggio ridotto Reduced bore
08 | DN 40 39 | DN 50 Passaggio ridotto Reduced bore
09 | DN50 40 | DN 65 Passaggio ridotto Reduced bore
10 | DN65 41 | DN 80 Passaggio ridotto Reduced bore
11 | DN80 42 | DN 100 Passaggio ridotto Reduced bore
12 | DN 100 43 | DN 125 Passaggio ridotto Reduced bore
13 | DN125 44 | DN 150 Passaggio ridotto Reduced bore
14 | DN 150 45 | DN 200 Passaggio ridotto Reduced bore
15 | DN 200 46 | DN 250 Passaggio ridotto Reduced bore
74 | DN150x100 Doppio passaggio ridotto Double reduced bore

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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MAGNUM

2° blocco: Materiali ferrosi 2nd part: Metallic parts

CA B 0 B 0

9°-10° 11° 12° 13° 14°

9° -10° CIFRA: Materiale del corpo valvole

9° & 10° FIGURE: Body material

A | A182F304/A479Tp.304
A182 F304L / A479 Tp.304L
A | A182F316/A479Tp316 14° CIFRA: Materiale della viteria
A182 F316L / A479Tp.316L 14° FIGURE: Bolting material codification
AE | A351 CF8M 0 |Nessuna vite No screw (WAFER)
AF | A351CF8 A | A2-70 (SPLIT WAFER)
AG | A351CF3M B |8.8zincate galvanized (SPLIT WAFER)
Al DUPLEX D |A193-B8vite screw (SPLIT BODY)
AO | A182F321/A479Tp.321 E |A193-B8/A194-GR8 tirante+dado bolt+nut (SPLIT BODY)
AP | A182F321 F |A193-B7 vite screw (SPLIT BODY)
AQ | A182F316L G |A193-B7 / A194-2H tirante+dado bolt+nut (SPLIT BODY)
AS | A182F316 H |A320-L7M vite screw (SPLIT BODY)
CA | A105 I | A320-L7M / A194-GR7M tirante+dado bolt+nut (SPLIT BODY)
CB | A350LF2 L |A320-B8MA / A194-GR8MA (SPLIT BODY)
CcC | A216 WCB M | A193-B7M / A194-2HM (SPLIT BODY)
IA | INCOLOY 825 N | A320-B8MA (SPLIT BODY)
IB | INCONEL718 P | A193-B7M (SPLIT BODY)
IC | INCONEL 625

11° CIFRA: Materiale della sfera

11° FIGURE: Ball material

A | A351 CF8M
B | A351CF8 13° CIFRA: Materiale dello stelo
D | DUPLEX 13°FIGURE: Stem material
E A182F316/A479Tp.316 A | 17-4PH
A182F316L/A479Tp.316L
A . " . B | F6A/410
F | Forata monodirezionale Drilled monodirectional A351 CF8 ¢ | buPLEX
G | Forata monodirezionale Drilled monodirectional A351 CF8M
D | 17-4PH NACE
H | A105
E | A479Tp.316-316L
1 | A479Tp.321
F | 17-4PH con dado +rondella inox 17-4PH with nut + inox washer
M | INCOLOY 825 G | A479T0321
Forata monodirezionale Drilled monodirectional P-
N | A182F316/A479Tp316 I | INCONEL718
A182F316L/A479Tp.316L L | INCONEL 625
P | INCONEL 625

12° CIFRA: Trattamenti della sfera

12° FIGURE: Ball surface treatments

Nessun trattamento No treatment
Nichelatura Nickeled ENP 25 micron
Nichelatura Nickeled ENP 50 micron
Nichelatura Nickeled ENP 75 micron
Cromatura Hard chrome plated 20-40 micron

OlNn|w > o

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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3° blocco: Materiali delle tenute 3rd part: Seat materials

15° 16° 17°

15° CIFRA: Materiale della tenuta principale

15° FIGURE: Seat material

E |PEEK SFERA + GRAFITE CORPO PEEK BALL + GRAFITE BODY
g | PEEK+25%C+10%PTFE+GRAFITE (CORPO)
PEEK+25%C+10%PTFE+GRAFITE (BODY)
J | PTFE +15% Vetro PTFE +15% Glass
K |PTFE +25% C(SFERA)+GRAFITE (CORPO) PTFE +25% C(BALL)+GRAFITE (BODY) 175 CIFRA: Materiale Ori tel
. Materiale O-ring stelo
M | DEVLON (SFERA) + GRAFITE (CORPO) DEVLON(BALL)+GRAFITE (BODY; 5 .
L i ¢ ) (EAED) / J 17° FIGURE: O-ring stem material
N [TFM1600
Q | TFM1600 (SFERA) + GRAFITE (CORPO) TFM1600 (BALL) + GRAFITE (BODY) A FKM 905h. AED
x| TFM1600 PER XILENE (SFERA) + GRAFITE (CORPO) K KAFLON
TFM1600 FOR XILENE (BALL) + GRAFITE (BODY) v FKM

16° CIFRA: Materiale della tenuta stelo

16° FIGURE: Stem seal material

N TFM1600
R TFM (pacco a V)+DEVLON (anello) TFM (V pack)+DEVLON (ring)

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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4° blocco: Trattamenti 4th part: Surface treatments

0B

18°

18° CIFRA: Trattamento principale

18° FIGURE: Standard surface treatment

Nessuna verniciatura Without paint

Camicia in acciaio Inox 304 Steel jacket Steel 304

Camicia in acciaio Inox 316 Steel jacket Steel 316

Camicia in acciaio al carbonio A105 Steel jacket Carbon A105

X m O nNnjo

Valvola sgrassata Degrased valve

19°-20°

19°-20° CIFRA: Tipologia del trattamento

19°-20° FIGURE: Surface treatment type

00 Nessuna verniciatura Without paint
0B Brunito Blueing
0z Zincato Galvanized

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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5° blocco: Versione azionamenti ATTUATORI PNEUMATICI
5th part: PNEUMATIC ACTUATORS drives version

A F

B

A

0

21° 22°

21° CIFRA: Kit di connessione con I'azionamento

21° FIGURES: Bracket connection drives

Acciaio verniciatura STD  Steel with standard painting
Acciaio verniciatura HT ~ Steel with high temperature painting
Inox std

Inox HT

Prolunga inox doppia tenuta Stainless steel shaft extension with double seal

Valvola con leva lucchettabile Valve with locking lever

Valvola con leva“dead man” Valve with “dead man” lever

Prolunga Inox con sniffer  Steel extension with sniffer

X|QlZ2\rol0n w >

Prolunga 100mm in CF8M  Stem extension 100mm in CF8M

22° CIFRA: Famiglia di azionamento

22° FIGURE: Actuators group

E Serie con volantino VERSIONE NEW
Handwheel series NEW VERSION

E DIN ISO 5211 VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 NEW VERSION

G DIN ISO 5211 con riduttore standard VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 with standard gear box NEW VERSION

H Inox microfuso
Inox precision casting

| Inox microfuso con riduttore
Inox precision casting with gear box

K Inox microfuso pistone rovesciato
Inox precision casting - reversed piston

v Serie con volantino VERSIONE NEW - PISTONI ROVESCIATI
Handwheel series NEW VERSION - REVERSED PISTONS

w DIN ISO 5211 pistoni rovesciati VERSIONE NEW
DIN ISO 5211 reversed piston NEW VERSION

X DIN ISO 5211 pistoni rovesciati + riduttore VERSIONE NEW
DIN SO 5211 reversed piston +gear box NEW VERSION

Y Esecuzione speciale
Special execution

23°

24°

25°

25° CIFRA: Altre esecuzioni speciali dell'azionamento

25° FIGURE: Actuator in special stroke executions

Nessuna opzione No options

Prolunga Extension L=100mm

Prolunga Extension L=200mm

Regolazione 10° 10° adjustment

Regolazione 30° 30° adjustment

Regolazione 60° 60° adjustment

Regolazione 90° 90° adjustment

Dosatore Two stage connector

Dosatore Two stage connector +100mm

S R« ON @ >N |= |0

STD a magazzino STD in warehouse

24° CIFRA: Esecuzioni particolari dell'azionamento

24° FIGURE: Special executions drives

Esecuzione di serie Standard executions

Alta temperatura High temperature

Bassa temperatura Low temperature

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI)

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI)

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI)

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI) Alta temp. High temp

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI) Alta temp. High temp

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI) Alta temp. High temp

Molle Springs 2,8 BAR (40 PSI) Bassa temp Low temp

Molle Springs 3,5 BAR (50 PSI) Bassa temp Low temp

X S <|dwn|(m|v|2|B|r|xT|>

Molle Springs 4,2 BAR (60 PSI) Bassa temp Low temp

23° CIFRA: Taglia di azionamento

23° FIGURES: Actuator size

A DA 08 L DN 100 - DAN480-SRN240

B DN 32 -DAN15 M DN 115 - DAN720-SRN360

C DN 40 - DAN30-SRN15 N DN 125 - DAN960-SRN480

D DN 45 - DAN45 Q DN 145 - DAN1440-SRN720
E DN 50 - DAN60-SRN30 R DN 160 - DAN1920-SRN960
G DN 60 - DAN106-SRN53 S DN 240 - DAN2880-SRN 1440
H DN 63 - DAN120-SRN60 \'J DN 208 - DA3840-SR1920

| DN 72 - DAN180-SRN90 w DN 240 - DA5760-SR2880

J DN 80 - DAN240-SRN120 X DN 290 - DA8000-SR4000

K DN 90 - DAN360-SRN180

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawviso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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5° blocco: Versione azionamenti ATTUATORI ELETTRICI

5th part: ELECTRIC ACTUATORS drives version

A M

G 0

21° 22°

L

21° CIFRA: Kit di connessione con I'azionamento

21° FIGURES: Bracket connection drives

Acciaio verniciatura std Steel with standard painting

Acciaio verniciatura HT Steel with high temperature painting

Inox std
Inox HT
Prolunga inox doppia tenuta Stainless steel shaft extension with double seal

Valvola con leva lucchettabile Valve with locking lever

Valvola con leva “dead man” Valve with “dead man” lever

Prolunga Inox con sniffer Steel extension with sniffer

X|Q|Z2re0Nn w >

Prolunga 100mm in CF8M  Stem extension 100mm in CF8M

22° CIFRA: Tensione di alimentazione

22° FIGURE: Voltage supply

Prolunga Extension L=100mm

Prolunga Extension L=200mm

24Vdc

24 Vac/dc

115 Vac

230 Vac

Esecuzione speciale Special execution

<|Z2|r|«|w@|(N|=

23° CIFRA: Coppia di azionamento in Nm

23° FIGURES: Torque drive
10 Nm

20Nm
40 Nm
35Nm
50 Nm
70 Nm
100 Nm
130 Nm
240 Nm
200 Nm
400 Nm
500 Nm
600 Nm
1000 Nm
1500 Nm
2000 Nm

I OmMmm O N @

X <A |m|9 | 2|r X

23°

24° 25°

|

25° CIFRA: Altre esecuzioni speciali dell'azionamento

25° FIGURE: Actuator in special stroke executions

Nessuna opzione No option

Prolunga Extension L=100mm

Prolunga Extension L=200mm

Connettori a vite (VO) Electrical connection by screw (V0)
Precablati Prewired 2mt (C2)

Precablati Prewired 4mt (C4)

Precablati Prewired 8mt (C8)

Connettori a pipa (P0) Pipe connections (P0)

mM m O N ® N = O

24° CIFRA: Esecuzioni particolari dell’azionamento

24° FIGURES: Special executions drives

STD linea AE AE line

A
B | STD linea AE con riduttore AE line with gear box

C | STD linea AE+Kit alta temp. AE line+bracket for high temp.
G

H

STD linea EA EAline (STD IP67)
STD linea EA (STD IP67) + riduttore EA line (STD IP67) + gear box

STD linea EA (STD IP67) + kit alta temperatura
EA line (STD IP67) + bracket for high temperature

L | Linea EAIP68 + riduttore EA line IP68 + gear box

Linea EA IP68 + kit alta temperatura
EA line IP68 + bracket for high temperature

P | LineaEAIP68 EA line P68

| dati nella tabella di codifica possono variare anche senza preawiso e, pertanto, non sono vincolanti ai fini della fornitura. The data in this codification table may be changed without notice and therefore they are not biding for the supplies.
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FEATURES & BENEFITS

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo)

Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body)

Doppio anello antifrizione

2
Double antifriction washer
Pacco guarnizioni a "V" con 3 guarnizioni pit o-ring
3
"V"seals pack; 3 seals + o-ring
Molle a tazza sulla tenuta dello stelo
4
Spring washer on the shaft seal
Tenuta elasticizzata in grafite (a richiesta)
5

Stretch Graphite seal (on request)
Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione
dal grezzo al finito con un unico posizionamento

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard

Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL

100% in- house manufacturing process technology

Certificato "Fire Safe"

"Fire safe" Certificate

Certificato ATEX
ATEX Certificate

Certificazione "TA LUFT fugitive emission"

TA LUFT fugitive emission Certificate

Certificato PED
PED Certificate

Certificato finoa SIL 3
UP to SIL 3 certified

.
-

OMAL SpA.

MAGCNUM

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti infiammabili e/o esplosivi

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

Contact safety throughout the entire life of the valve

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola

Less Breakaway Torque is granted

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello

Less wear comparing with the execution with the single washer

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli

It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movi-
mento semirotatorio dell'albero evitando perdite verso I'esterno

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotatio-
nal movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizioni tipo "chevron” (a V),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche

Allow to maintain energized the "chevron"seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions

Garantisce una tenuta verso l'esterno indipendentemente dalle escursio-
ni termiche a cui é sottoposta la valvola

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excur-
sions to which the valve is subjected

Maggior vita della valvola stessa

Longer lifetime of the valve

Minor coppia di azionamento

Less breakaway torque

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione

Greater corrosion resistance

Maggior duttilita del materiale

Greater ductility of the material

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione

Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente

Flexibility in supply quickly special executions requested by customers

Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio

Guarantees the tightness of the valve also in case of fire

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo

Installation is possible in a potential explosive environment

Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno

High level of safety of the tightness towards the outside is granted

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in
pressione

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment

Elevato livello di sicurezza funzionale

Guarantee of the high level of functional safety
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MAGNUM WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA <E L B C ATT.ISO oM 2N FIT H Y KIT LEVA
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 13 36 52 10 FO3 36 M5 10/6 71 140 KLV58004
DN 20 3/4" 19 39 55 10 FO3 36 M5 10/6 73 140 KLV58004
DN 25 1" 25 43 68 15 F0o4 42 M5 12/8 87 150 KLV58006
DN 32 1"1/4 32 51054 73 15 F0o4 42 M5 12/8 91 150 KLV58006
DN 40 1"1/2 38 63 93 21 FO5 50 M6 16/10 108 275 KLV58008
DN 50 2" 51 83 102 21 FO5 50 M6 16/10 118 275 KLV58008
DN 65 2"1/2 64 107 130,5 28 FO7 70 M8 22/14 143 350 KLV58010
DN 80 3" 76 120 137,5 28 F07 70 M8 22/14 150 350 KLV58010
DN 100 4" 95 152 166 35 F10 102 M10 30/18 192 450 KLV58012

TUTTE LE VALVOLE SONO A SFERA CONTENUTA TRANNE LA DN32 CON FACETO FACE 51 mm
ALL VALVES HAVE NO PROTUDING BALL EXCEPT DN32 (FACE TO FACE 51 mm)
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S P / P S
| L X: . DA BARRA (BAR STOCK EXECUTION)
/ XX: DA FUSIONE (CASTING EXECUTION)
©
DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-
MISURA PN A oG R s on N°FORL o) P L Kg.(X) Kg.(xx) KITGUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 172" | PN16-40 32 90 45 1 65 4 M12 14 36 14 = KGBV480040
DN 20 3/4"  PN1640 35 100 58 2 75 4 M12 14 39 1,8 - KGBV480050
DN 25 i PN16-40 42 110 68 2 85 4 M12 16 43 2,5 = KGBV480060
DN32 | 1"1/4 PN1640 47 130 78 2 100 4 M16 20 51* 40 - KGBV480070
DN32  1"1/4 PN1640 47 130 78 2 100 4 M16 20 54 43 - KGBV480070
DN40  1"1/2 PN16-40 @ 58 140 88 3 110 4 M16 20 63 59 - KGBV480080
DN 50 2" PN16-40 67 150 102 3 125 4 M16 20 83 89 | 63 KGBV480090
DN65  2'1/2 PN16 83 178 122 3 145 4 M16 20 107 | 162 97 KGBV480100
DN65  2'1/2 PN25-40 83 178 122 3 145 8 M16 20 107 | 16,1 - KGBV480100
DN80 3 PN16-40 90 190 138 3 160 8 M16 20 120 | 200 125 KGBV480110
DN 100 4 PN16 101 | 220 160 3 180 8 M16 20 152 | 340 203 KGBV480120
DN 100 4 PN25-40 105 | 235 162 3 190 8 M20 25 152 39,1 - KGBV480120
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA ANSI A o6 | o s on  NCFORI o1 p L Kg. (X) KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 172" | ANSI150 32 90 45 1 60,5 4 12"UNC | 14 36 1,4 KGBV480040
DN 15 172" ANSI300 34 90 45 1 66,5 4 1/2"UNC | 14 36 14 KGBV480040
DN 20 3/4"  ANSI150 @ 35 100 52 16 | 698 4 1/2°UNC 14 39 1,8 KGBV480050
DN 20 3/4"  ANSI300 @ 40 110 52 16 | 826 4 5/8"UNC | 15 39 2.1 KGBV480050
DN 25 1 ANSI150 42 110 60 16 792 4 12UNC 16 43 25 KGBV480060
DN 25 e ANSI300 45 18 60 16 889 4 5/8"UNC 16 43 2,9 KGBV480060
DN32  1"1/4 ANSI150 47 18 72 16 | 889 4 1/2"UNC 20 54 38 KGBV480070
DN32  1"1/4 ANSI300 47 130 72 16 | 986 4 5/8"UNC 20 54 43 KGBV480070
DN40  1"1/2  ANSI150 58 127 | 82 16 986 4 12"UNC 20 63 5,1 KGBV480080
DN40  1"1/2  ANSI300 @ 58 150 82 16 | 1143 4 3/4"UNC | 25 63 7,0 KGBV480080
DN 50 2" ANSI 150 67 150 | 102 1,6 | 1206 4 5/8"UNC 20 83 9,1 KGBV480090
DN 50 2 ANSI300 73 160 102 16 | 1270 8 5/8'UNC 20 83 10,4 KGBV480090
DN65 = 2"1/2  ANSI150 83 178 | 122 16 | 1397 4 5/8"UNC 20 107 16,4 KGBV480100
DN65  2'1/2  ANSI300 & 89 190 122 1,6 1494 8 3/4"UNC | 25 107 18,6 KGBV480100
DN 80 3 ANSI150 | 90 190 | 135 1,6 | 1524 4 5/8"UNC 20 120 20,4 KGBV480110
DN 80 F ANSI300 | 96 = 205 138 @ 16 | 168, 8 3/4"UNC | 25 120 24,0 KGBV480110
DN 100 4 ANSI150 | 101 = 220 160 @ 16 | 1905 8 5/8"UNC 20 152 34,0 KGBV480120
DN 100 4 ANSI300 | 115 = 250 160 = 1,6 | 200,22 8 3/4"UNC | 25 152 46,4 KGBV480120

*Sfera non contenuta Protruding ball
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
ﬁ FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2

,_/;\

bar
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orpo valvola /
\¥ & Valve body Ansi 300

30
N ?W\ Gorpa yatvoa L
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I C valvola /
6 I — Valve body Ansi 150
10 Corpo valvola /

Valve body PN16

-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100  +125  +150  +175  +200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE
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DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT
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Il valore Kv e il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca
= la caduta di pressione di 1 bar.
2
@ Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing a pres-
9 sure loss of 1 bar.
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN TFM 1600 E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)
BREAKAWAY TORQUE IN Nm WITH TFM 1600 SEAT AND WATER INTERCEPTED FLUID (*)

MISURA SIZE DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
0 bar
PN16 bar 8 13 18 27 37 61 80 120 215
PN25 bar 9,5 15 20 29 40 67 95 130 230
PN40 bar 11 17 21 31 41 75 110 165 280
Ansi 150-20 bar 9 14 19 28 38 65 920 128 220
Ansi 300-50 bar 12 19 21 32 42 80 120 170 290

(*): qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in
tabella.

(*): I not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4. Con frequenti cicli di apertura
e chiusura la coppia di manovra puo diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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MAGNUM WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

Tenuta soft-seat TFM 1600.

Norme per flange d’attacco EN 1092-1;ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici.
Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM 1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2, per altri tipi di flangiature
contattare il nostro ufficio commerciale.

Camicia di riscaldamento.

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro
ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della
pressione nella sfera.

Leva inox; dadi e molle stelo inox. Per esecuzioni con materiali (corpo/
sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per
altri trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

Fugitive Emission 1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0).

TA-LUFT VDI 2440.

FIRE SAFE: ISO 10497 / AP1 607.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a I[EC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/34/UE ATEX (certificato ATEX A
RICHIESTA).

NORME DI PROGETTAZIONE

30

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN
12516 per valvole PN.

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure Class: PN16-40; ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products.
Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).

For other flange types please contact our sales department.

Heating jacket.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with
carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact
our sales department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

Stainless steel lever . For versions in materials different from the standard
(body, ball, stem), please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating,epoxy coating (for other coating
please contact our sales department).

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.

Fugitive Emission 1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0).

TA-LUFT VDI 2440.

FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.

Safety integrity level up to SIL 3 according to IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU European Directive (ATEX certificate ON
REQUEST).

ENGINEERING STANDARDS

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN
12516.

Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and
EN 12516 for PN valves.
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

10
1
12
13
14
15
16
17
18

Descrizione Description
Corpo Body
Ghiera Ring nut
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo ghiera Body-Ring nut gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevron rings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premi guarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw
Leva Lever

MATERIALS TABLE

.
-

OMAL SpA.

MAGCNUM

MATERIALI

MATERIALS
MAGNUM WAFER PN16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL DA BARRA FROM BAR

A105 Carbon steel
ASTM A105

ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A/A479 Tp.410 (**)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM ()
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel Galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

X):

*): A351 CF8M
**): A564 TP.630 (17-4PH)

LF2 Carbon steel
ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A/A479 Tp.410 (*¥)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel Galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)

(
(
(
(xx):

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

3l
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

OMAL SpA.

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

[inch]
1/2"
3/4"

D

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3

4"

4

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN16
PN 25-40
PN 16-40
PN16
PN 25-40

A105 Carbon steel

V/LM104FO0CABOBONNVO0OB
V/LM105FO0CABOBONNVO00B
V/LM106FO0CABOBONNVO00B
V/LM107FO0CABOBONNV0OO0B
V/LM107S00CABOBONNVO0B*
V/LM108FOOCABOBONNVO00B
V/LM109FO0CABOBONNVO00B
V/LM110EOOCABOBONNV00OB
V/LM110100CABOBONNVOOB
V/LM111FO0CABOBONNVO00B
V/LM112E00CABOBONNVO00B
V/LM112100CABOBONNV00B

LF2 Carbon steel

V/LM104FO0CBBOBONNVOOB
V/LM105FO00CBBOBONNVOOB
V/LM106FO0CBBOBONNVOOB
V/LM107FO0CBBOBONNV00B
V/LM107S00CBBOBONNVOOB*
V/LM108FO0CBBOBONNVOOB
V/LM109F00CBBOBONNVOOB
V/LM110EO0CBBOBONNV00B
V/LM110100CBBOBONNV00B
V/LM111FO0CBBOBONNV0OOB
V/LM112E00CBBOBONNV0OOB
V/LM112100CBBOBONNVOOB

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -ANSI-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

*Sfera non contenuta Protruding ball

32

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
D

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

A105 Carbon steel

V/LM104101CABOBONNV00B
V/LM104201CABOBONNVO00B
V/LM105101CABOBONNVO00B
V/LM105201CABOBONNV00B
V/LM106101CABOBONNVOO0B
V/LM106201CABOBONNV00B
V/LM107101CABOBONNVO00B
V/LM107201CABOBONNV00B
V/LM108101CABOBONNVO0O0B
V/LM108201CABOBONNVO00B
V/LM109101CABOBONNVO00B
V/LM109201CABOBONNV00B
V/LM110101CABOBONNVO00B
V/LM110201CABOBONNVO00B
V/LM111101CABOBONNVO00B
V/LM111201CABOBONNV00B
V/LM112101CABOBONNVO00B
V/LM112201CABOBONNVO00B

LF2 Carbon steel

V/LM104101CBBOBONNV0O0OB
V/LM104201CBBOBONNVOOB
V/LM105101CBBOBONNV0OB
V/LM105201CBBOBONNV00B
V/LM106101CBBOBONNVOOB
V/LM106201CBBOBONNVOOB
V/LM107101CBBOBONNV0OB
V/LM107201CBBOBONNV00B
V/LM108101CBBOBONNVOOB
V/LM108201CBBOBONNVOOB
V/LM109101CBBOBONNVOOB
V/LM109201CBBOBONNV00B
V/LM110101CBBOBONNVOOB
V/LM110201CBBOBONNV0OB
V/LM111101CBBOBONNV0OOB
V/LM111201CBBOBONNV00B
V/LM112101CBBOBONNV0OB
V/LM112201CBBOBONNV0OB



112 - BALL VALVES > MAGCNUM WAFER

MAGNUM WAFER - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3
4"
4"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO

DM104E00CABOBONNVOOBAFBAO
DM104100CABOBONNVOOBAFCAOQ
DM105FO0CABOBONNVOOBAFCAO
DM106FO0CABOBONNVOOBAFCAO
DM107F00CABOBONNVOOBAFDAO
DM107S00CABOBONNVOOBAFDAO *
DM108FO0CABOBONNVOOBAFEAQ
DM109E00CABOBONNVOOBAFGAO
DM109100CABOBONNVOOBAFHAOQ
DM110E00CABOBONNVOOBAFHAO
DM110l100CABOBONNVOOBAFIAO
DM111E00CABOBONNVOOBAFIAO
DM111100CABOBONNVOOBAFJAO
DM112E00CABOBONNVOOBAFKAO
DM112100CABOBONNVOOBAFLAOQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0045412S
DANO0045412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5321

KCNEFHD5322

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
237,0
2441
244,1
289,9
289,9
313,6
3393
387,6

H[mm]

154,2
161,2
164,2
181,2
191,5
191,5
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
2911
329,0
345,9

2,5
2,8
32
4,1
6,1
58
8,2
12,2
12,3
19,7
21,8
25,7
26,5
42,2
51,6

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

*Sfera non contenuta Protruding ball

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

T

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO

DM104E00CBBOBONNVOOBAFBAO
DM104100CBBOBONNVOOBAFCAO
DM105F00CBBOBONNVOOBAFCAO
DM106FO0CBBOBONNVOOBAFCAQ
DM107FO00CBBOBONNVOOBAFDAO
DM107S00CBBOBONNVOOBAFDAO *
DM108FO0CBBOBONNVOOBAFEAO
DM109E00CBBOBONNVOOBAFGAO
DM109100CBBOBONNVOOBAFHAOQ
DM110E00CBBOBONNVOOBAFHAO
DM110100CBBOBONNVOOBAFIAO
DM111E00CBBOBONNVOOBAFIAO
DM111100CBBOBONNVOOBAFJAQ
DM112E00CBBOBONNVOOBAFKAO
DM112100CBBOBONNVOOBAFLAO

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DANO0045412S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHD5321

KCNEFHD5322

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
3393
387,6

H[mm]

154,2
161,2
164,2
181,2
191,5
191,5
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
291,1
329,0
345,9

25
2,8
32
4,1
6,1
58
82
12,2
12,3
19,7
21,8
25,7
26,5
42,2
51,6

MAGCNUM
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MAGNUM WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3"
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

CODICE ARTICOLO

DM104101CABOBONNVOOBAFBAO
DM104201CABOBONNVOOBAFCAO
DM105101CABOBONNVOOBAFCAOQ
DM105201CABOBONNVOOBAFCAOQ
DM106101CABOBONNVOOBAFCAO
DM106201CABOBONNVOOBAFCAOQ
DM107101CABOBONNVOOBAFDAO
DM107201CABOBONNVOOBAFDAO
DM108101CABOBONNVOOBAFEAQ
DM108201CABOBONNVOOBAFEAQ
DM109101CABOBONNVOOBAFGAO
DM109201CABOBONNVOOBAFHAO
DM110101CABOBONNVOOBAFHAO
DM110201CABOBONNVOOBAFIAO
DM111101CABOBONNVOOBAFIAO
DM111201CABOBONNVOOBAFJAO
DM112101CABOBONNVOOBAFKAO
DM112201CABOBONNVOOBAFLAO

ATTUATORE

DANO0015411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DANO0045412S
DANO0045412S
DANO0060412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5313
KCNAAHD5312
KCNAAHD5314
KCNBCHD5315
KCNBCHD5249
KCNBCHD5315
KCNBCHDS5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHD5321

KCNEFHD5323

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
244,1
289,9
289,9
313,6
3393
387,6

H[mm]

154,2
163,2
164,2
169,2
181,2
184,2
191,5
191,5
208,4
208,4
230,3
240
250
286,5
287,5
297,1
329
359,9

Peso Kg

2,5
2,8
32
35
4,1
55
5,6
6,1
74
9,3
12,4
13,8
19,9
24,9
30,3
31,1
42,2
62,8

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

34

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
PL
2"1/2
2"1/2
3
3
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

CODICE ARTICOLO

DM104101CBBOBONNVOOBAFBAO
DM104201CBBOBONNVOOBAFCAQ
DM105101CBBOBONNVOOBAFCAO
DM105201CBBOBONNVOOBAFCAO
DM106101CBBOBONNVOOBAFCAO
DM106201CBBOBONNVOOBAFCAQ
DM107101CBBOBONNVOOBAFDAO
DM107201CBBOBONNVOOBAFDAO
DM108101CBBOBONNVOOBAFEAO
DM108201CBBOBONNVOOBAFEAQ
DM109101CBBOBONNVOOBAFGAOQ
DM109201CBBOBONNVOOBAFHAO
DM110101CBBOBONNVOOBAFHAO
DM110201CBBOBONNVOOBAFIAO
DM111101CBBOBONNVOOBAFIAO
DM111201CBBOBONNVOOBAFJAO
DM112101CBBOBONNVOOBAFKAO
DM112201CBBOBONNVOOBAFLAO

ATTUATORE

DANO0015411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5313
KCNAAHD5312
KCNAAHD5314
KCNBCHD5315
KCNBCHD5249
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHD5321

KCNEFHD5323

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
3393
387,6

H[mm]

154,2
163,2
164,2
169,2
181,2
184,2
191,5
191,5
208,4
2084
230,3
240,0
250,0
286,5
287,5
297,1
329,0
359,9

Peso Kg

2D
2,8
3,2
35
4,1
55
56
6,1
74
9,3
12,4
13,8
19,9
24,9
30,3
31,1
42,2
62,8
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MAGNUM WAFER - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]

DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

T

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4
4"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO

SM104E00CABOBONNVOOBAFCAOQ
SM104100CABOBONNVOOBAFEAQ
SM105FO0CABOBONNVOOBAFEAQ
SM106FOOCABOBONNVOOBAFEAQ
SM107FO0CABOBONNVOOBAFGAO
SM107S00CABOBONNVOOBAFGAOQ *
SM108FO0CABOBONNVOOBAFHAO
SM109EO00CABOBONNVOOBAFIAO
SM109100CABOBONNVOOBAFJAO
SM110EO0CABOBONNVOOBAFJAO
SM110100CABOBONNVOOBAFKAO
SM111E00CABOBONNVOOBAFKAO
SM111100CABOBONNVOOBAFLAO
SM112E00CABOBONNVOOBAFMAOQ
SM112100CABOBONNVOOBAFNAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5330
KCNEFHD5332
KCNEFHD5392

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2

H[mm]

161,2
182,4
1854
192,4
210,3
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
318,0
359,0
379,0

3,0
4,0
4,1
5,0
8,0
8,0
10,3
15,5
16,8
25,0
27,0
31,0
34,0
53,0
59,5

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]

DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

*Sfera non contenuta Protruding ball

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

T

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4
4

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO

SM104E00CBBOBONNVOOBAFCAO
SM104100CBBOBONNVOOBAFEAO
SM105FO0CBBOBONNVOOBAFEAO
SM106FO0CBBOBONNVOOBAFEAO
SM107FO0CBBOBONNVOOBAFGAOQ
SM107S00CBBOBONNVOOBAFGAQ *
SM108FO0CBBOBONNVOOBAFHAO
SM109EO00CBBOBONNVOOBAFIAO
SM109100CBBOBONNVOOBAFJAO
SM110EO0CBBOBONNVOOBAFJAO
SM110100CBBOBONNVOOBAFKAO
SM111E00CBBOBONNVOOBAFKAO
SM111100CBBOBONNVOOBAFLAQ
SM112E00CBBOBONNVOOBAFMAO
SM112100CBBOBONNVOOBAFNAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5330
KCNEFHD5332
KCNEFHD5392

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2

H[mm]

161,2
1724
1754
192,4
210,3
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
318,0
359,0
379,0

3,0
4,0
4,1
5,0
8,0
8,0
10,3
15,5
16,8
25,0
27,0
31,0
34,0
53,0
59,5

MAGCNUM
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MAGNUM WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

o ;VI::S“U]RA e ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Himm] PesoKg
DN 15 1/2" ANSI 150 SM104101CABOBONNVOOBAFCAOQ SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 154,2 3,0
DN 15 1/2" ANSI 300 SM104201CABOBONNVOOBAFEAOQ SRN0030402S KCNACHD5325 258,8 184,4 4,0
DN 20 3/4" ANSI 150 SM105101CABOBONNVOOBAFEAOQ SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 185,4 4,4
DN 20 3/4" ANSI 300 SM105201CABOBONNVOOBAFEAQ SRN0030402S KCNACHDS5326 258,8 190,4 4,7
DN 25 1" ANSI 150 SM106101CABOBONNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 192,4 51
DN 25 1" ANSI 300 SM106201CABOBONNVOOBAFEAQO SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 195,4 5,6
DN 32 1"1/4 ANSI 150 SM107101CABOBONNVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 7,5
DN 32 1"1/4 ANSI 300 SM107201CABOBONNVOOBAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,0
DN 40 1"1/2 ANSI 150 SM108101CABOBONNVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 338,5 225,0 9,3
DN 40 1"1/2 ANSI 300 SM108201CABOBONNVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 3385 225,0 11,2
DN 50 2" ANSI 150 SM109101CABOBONNVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 16,1
DN 50 2" ANSI 300 SM109201CABOBONNVOOBAFJAO SRN0120401S KCNCDHD5268 409,6 2741 18,3
DN 65 2"1/2 ANSI 150 SM110101CABOBONNVOOBAFJAO SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN65 | 2"1/2 | ANSI300 SM110201CABOBONNVOOBAFKAOQ SRNO0180401S KCNDDHD5320 4740 297,0 29,2
DN 80 3" ANSI 150 SM111101CABOBONNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,4
DN 80 3" ANSI 300 SM111201CABOBONNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5331 520,5 324,0 37,7
DN 100 4" ANSI 150 SM112101CABOBONNVOOBAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 531
DN 100 4" ANSI 300 SM112201CABOBONNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5334 648,2 393,0 72,4

oN :‘::fnU]RA finch] ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 150 SM104101CBBOBONNVOOBAFCAO SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 154,2 3,0
DN 15 1/2" ANSI 300 SM104201CBBOBONNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNACHD5325 258,8 184,4 4,0
DN 20 3/4" ANSI 150 SM105101CBBOBONNVOOBAFEAQO SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 185,4 4,4
DN 20 3/4" ANSI 300 SM105201CBBOBONNVOOBAFEAQO SRN0030402S KCNACHDS5326 258,8 190,4 4,7
DN 25 1" ANSI 150 SM106101CBBOBONNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 192,4 51
DN 25 1" ANSI 300 SM106201CBBOBONNVOOBAFEAQ SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 195,4 56
DN 32 1"1/4 ANSI 150 SM107101CBBOBONNVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 7,5
DN 32 1"1/4 ANSI 300 SM107201CBBOBONNVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,0
DN 40 1"1/2 ANSI 150 SM108101CBBOBONNVOOBAFHAOQ SRN0060401S KCNCCHD5317 338,55 225,0 9,3
DN 40 1"1/2 ANSI 300 SM108201CBBOBONNVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 3385 225,0 11,2
DN 50 2" ANSI 150 SM109101CBBOBONNVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 16,1
DN 50 2" ANSI 300 SM109201CBBOBONNVOOBAFJAQ SRN0120401S KCNCDHD5268 409,6 2741 18,3
DN 65 2"1/2 ANSI 150 SM110101CBBOBONNVOOBAFJAQ SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN 65 2"1/2 ANSI 300 SM110201CBBOBONNVOOBAFKAOQ SRN0180401S KCNDDHD5320 474,0 297,0 29,2
DN 80 3" ANSI 150 SM111101CBBOBONNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,4
DN 80 3" ANSI 300 SM111201CBBOBONNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5331 520,5 324,0 37,7
DN 100 4" ANSI 150 SM112101CBBOBONNVOOBAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 53,1
DN 100 4" ANSI 300 SM112201CBBOBONNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5334 648,2 393,0 72,4

36



112 - BALL VALVES > MAGCNUM WAFER

MAGNUM WAFER - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg
Weight Kg

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

EM104FOOCABOBONNVOOBAMEGO
EM105FO0CABOBONNVOOBAMEGO
EM106FO0CABOBONNVOOBAMEGO
EM107FO0CABOBONNVOOBAMGGO
EM107S00CABOBONNVOOBAMGGO *
EM108FO0CABOBONNVOOBAMGGO
EM109FO0CABOBONNVOOBAMIGO
EM110E00CABOBONNVOOBAMIGO
EM110100CABOBONNVOOBAMKGO
EM111FOOCABOBONNVOOBAMKGO
EM112E00CABOBONNVOOBAMNAO
EM112100CABOBONNVOOBAMNAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHV5336

KCNEEHV5337

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
338,5
352,5

5,0
5,4
6,1
7.9
7.6
9,5
16,4
23,7
24,0
27,5
44,5
49,5

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

Peso Kg
Weight Kg

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"

DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

*Sfera non contenuta Protruding ball

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

EM104FO0CBBOBONNVOOBAMEGO
EM105FO0CBBOBONNVOOBAMEGO
EM106FO0CBBOBONNVOOBAMEGO
EM107FO0CBBOBONNVOOBAMGGO
EM107S00CBBOBONNVOOBAMGGO *
EM108FO0CBBOBONNVOOBAMGGO
EM109FO0CBBOBONNVOOBAMIGO
EM110E00CBBOBONNVOOBAMIGO
EM110100CBBOBONNVOOBAMKGO
EM111FO0CBBOBONNVOOBAMKGO
EM112E00CBBOBONNVOOBAMNAOQ
EM112100CBBOBONNVOOBAMNAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHV5336

KCNEEHV5337

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
338,5
352,5

5,0
5.4
6,1
7.9
7.6
9,5
16,4
23,7
236
27,5
44,5
49,5

MAGCNUM
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MAGNUM WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

'
1

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

CODICE ARTICOLO

EM104101CABOBONNVOOBAMEGO
EM104201CABOBONNVOOBAMEGO
EM105101CABOBONNVOOBAMEGO
EM105201CABOBONNVOOBAMEGO
EM106101CABOBONNVOOBAMEGO
EM106201CABOBONNVOOBAMEGO
EM107101CABOBONNVOOBAMGGO
EM107201CABOBONNVOOBAMGGO
EM108101CABOBONNVOOBAMGGO
EM108201CABOBONNVOOBAMGGO
EM109101CABOBONNVOOBAMIGO
EM109201CABOBONNVOOBAMIGO
EM110101CABOBONNVOOBAMIGO
EM110201CABOBONNVOOBAMKGO
EM111101CABOBONNVOOBAMKGO
EM111201CABOBONNVOOBAMKGO
EM112101CABOBONNVOOBAMNAO
EM112201CABOBONNVOOBAMNAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336

KCNEEHV5338

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm]

229,0
231,0
232,0
237,0
239,0
242,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
290,5
300,5
306,5
307,5
313,55
338,5
352,5

Peso Kg

5,0
5,0
54
57
6,1
6,5
71
7,6
8,8
10,8
16,6
17,9
24,0
26,1
27,9
31,5
44,5
57,0

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

D
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3"
4"
4"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

CODICE ARTICOLO

EM104101CBBOBONNVOOBAMEGO
EM104201CBBOBONNVOOBAMEGO
EM105101CBBOBONNVOOBAMEGO
EM105201CBBOBONNVOOBAMEGO
EM106101CBBOBONNVOOBAMEGO
EM106201CBBOBONNVOOBAMEGO
EM107101CBBOBONNVOOBAMGGO
EM107201CBBOBONNVOOBAMGGO
EM108101CBBOBONNVOOBAMGGO
EM108201CBBOBONNVOOBAMGGO
EM109101CBBOBONNVOOBAMIGO
EM109201CBBOBONNVOOBAMIGO
EM110101CBBOBONNVOOBAMIGO
EM110201CBBOBONNVOOBAMKGO
EM111101CBBOBONNVOOBAMKGO
EM111201CBBOBONNVOOBAMKGO
EM112101CBBOBONNVOOBAMNAOQ
EM112201CBBOBONNVOOBAMNAOQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

38

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336

KCNEEHV5338

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm]

229,0
231,0
232,0
237,0
239,0
242,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
290,5
300,5
306,5
307,5
313,5
338,5
352,5

Peso Kg

5,0
5,0
54
57
6,1
6,5
71
7,6
8,8
10,8
16,6
17,9
24,0
26,1
27,9
31,5
44,5
57,0
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OMAL SpA.

MAGNUM WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

Tenuta soft-seat: TFM 1600.

Norme per flange d’attacco EN 1092-1; ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici,
fluidi aggressivi.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM; Stelo anti Blow-out.
Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal: TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure class: PN16-40 - ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products,
aggressive fluids.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard I1SO 5211.

Closing angle >7°.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

. Camicia di riscaldamento.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato
carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro
ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressio-
ne nella sfera.

. Leva inox; dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard con-
tattare il nostro ufficio commerciale.

. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST
For other flange types please contact our sales department.

. Heating jacket.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with
carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our
sales department.

. Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

. Stainless steel lever; stainless steel Stem nuts and springs.

. For versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

. ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission 1SO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 /
API 607.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a I[EC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS
In compilance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission
I1SO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497
/API607.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN
12516 per valvole PN.

ENGINEERING STANDARDS
. Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN
12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and
EN 12516 for PN valves.
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
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TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MATERIALI

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 | Ghiera Ring nut

3 Sfera Ball

4 | Stelo Stem

5%  Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo ghiera Body-Ring nut gasket
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8* | PaccoaV Chevronrings

9*  O-ring stelo Stem o-ring

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring
11 | Piastra blocca dado Stop nut plate

12 Dado stelo Stem nut

13 | Molle a tazza Springs washer

14  Dispositivo antistatico Antistatic device

15  Controdado Lock nut

16  Vite difermo Holder screw

17  Fermo di posizione Holder screw

18  Leva Lever
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

MATERIALI

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 | Ghiera Ring nut
3 Sfera Ball
4 | Stelo Stem

5* | Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo ghiera Body-Ring nut gasket

7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8*  PaccoaV Chevronrings

9* | O-ring stelo Stem o-ring

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring

11 | Piastra blocca dado Stop nut plate

12 | Dado stelo Stem nut

13 | Molle a tazza Springs washer

14  Dispositivo antistatico Antistatic device

15 | Controdado Lock nut

16 | Vite difermo Holder screw

17 | Fermo di posizione Holder screw

18 | Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

MATERIALS -

MATERIALS -

DA BARRA FROM BAR

316 Stainless steel
ASTM A 182 F316 / A479TP316 (x)
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
ASTM A351 CF8M
(1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 ()

TFM1600 (.)

TFM1600 (.)

TFM1600 (.)

FKM (.)
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato
Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato-galvanized (x)

DA FUSIONE CASTING
CF8M Stainless steel
ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 (.)
TFM1600 ()
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM ()
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato-galvanized (x)
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -PN-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

DN m::j]RA i:ifh] PN 316 Stainless steel

DN 15 1/2" PN 16-40 V/LM104FO0ABAOAONNVO000
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LM105FO0ABAOAONNVO000
DN 25 1" PN 16-40 V/LM106FO0ABAOAONNYV000
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LM107FO0ABAOAONNVO000
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LM107SO0ABAOAONNVO00O0 *
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LM108FO0ABAOAONNVO000
DN 50 2" PN 16-40 V/LM109FO0ABAOAONNVO000
DN 65 2"1/2 PN16 V/LM110E00ABAOAONNVO000
DN 65 2"1/2 PN 25-40 V/LM110I100ABAOAONNV000
DN 80 3" PN 16-40 V/LM111FOOABAOAONNVO000
DN 100 4" PN16 V/LM112E00ABAOAONNV000
DN 100 4" PN 25-40 V/LM112100ABAOAONNV000

MISURA SIZE

DN [mm] [inch] PN cram
DN 50 2" PN 16 V/LM109EO00AEAOAONNV000
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LM110EOO0AEAOAONNV000
DN 80 3" PN 16 V/LM111EOO0AEAOAONNV000
DN 100 4" PN 16 V/LM112E00AEAOAONNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -ANSI-

STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA SIZE

DN [mm] linch] ANSI 316 Stainless steel

DN 15 1/2" ANSI 150 V/LM104101ABAOAONNV000
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LM104201ABAOAONNV000
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LM105101ABAOAONNYV000
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LM105201ABAOAONNYV000
DN 25 1" ANSI 150 V/LM106101ABAOAONNYV000
DN 25 1" ANSI 300 V/LM106201ABAOAONNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LM107101ABAOAONNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LM107201ABAOAONNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LM108101ABAOAONNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LM108201ABAOAONNV000
DN 50 2" ANSI 150 V/LM109101ABAOAONNV000
DN 50 2" ANSI 300 V/LM109201ABAOAONNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LM110101ABAOAONNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LM110201ABAOAONNV000
DN 80 3" ANSI 150 V/LM111101ABAOAONNV000
DN 80 3" ANSI 300 V/LM111201ABAOAONNV000
DN 100 4" ANSI 150 V/LM112101ABAOAONNV000
DN 100 4" ANSI 300 V/LM112201ABAOAONNV000

*Sfera non contenuta Protruding ball
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

MAGCNUM

CODICI ARTICOLI IN 316 E CF8M ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 AND CF8M STAINLESS STEEL -PN-

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 DM104E00ABAOAONNVOOOAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 2,5
DN 15 1/2" PN 25-40 DM104/00ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 161,2 2,7
DN 20 3/4" PN 16-40 DM105FO0ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,2
DN 25 1" PN 16-40 DM106FO0ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 3,9
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM107FO0ABAOAONNVOOOAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 6,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM107SO00ABAOAONNVOOOAFDAO * DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 57
DN 40 1"1/2 PN 16-40 DM108FO0ABAOAONNVOOOAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,1 2084 79
DN 50 2" PN 16 DM109EO00ABAOAONNVOOOAFGAOQ DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 11,9
DN 50 2" PN 25-40 DM109100ABAOAONNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 257,4 234,0 12,1
DN 65 2"1/2 PN 16 DM110EO0ABAOAONNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 2574 250,0 19,3
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DM110I00ABAOAONNVOOOAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 20,8
DN 80 3" PN 16 DM111EOO0ABAOAONNVOOOAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 25,2
DN 80 3" PN 25-40 DM111100ABAOAONNVOOOAFJAO DAN0240411S KCNDDHD5319 313,6 291,1 26,2
DN 100 4" PN 16 DM112E00ABAOAONNVOOOAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 43,0
DN 100 4" PN 25-40 DM112100ABAOAONNVOOOAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,7 3459 45,0
MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -CF8M- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 50 2" PN 16 DM109EO0AEAOAONNVOOOAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 9,3
DN 65 2"1/2 PN 16 DM110EOOAEAOAONNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 257,4 250,0 12,8
DN 80 3" PN 16 DM111EOO0AEAOAONNVOOOAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 17,7
DN 100 4" PN 16 DM112EO00AEAOAONNVOOOAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 29,3
MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 DM104101ABAOAONNVOOOAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 2,5
DN 15 1/2" ANSI 300 DM104201ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5313 174,3 163,2 2,7
DN 20 3/4" ANSI 150 DM105101ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,2
DN 20 3/4" ANSI 300 DM105201ABAOAONNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5314 174,3 169,2 35
DN 25 1" ANSI 150 DM106101ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 39
DN 25 1" ANSI 300 DM106201ABAOAONNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5249 174,3 184,2 4,2
DN 32 1"1/4 ANSI 150 DM107101ABAOAONNVOO0AFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 5,7
DN 32 1"1/4 ANSI 300 DM107201ABAOAONNVOOOAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 6,2
DN 40 1"1/2 ANSI 150 DM108101ABAOAONNVOOOAFEAQ DANO0060412S KCNCCHD5316 198,1 2084 7.2
DN 40 1"1/2 ANSI 300 DM108201ABAOAONNVOOOAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,1 208,4 9,1
DN 50 2" ANSI 150 DM109101ABAOAONNVOOOAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 12,0
DN 50 2" ANSI 300 DM109201ABAOAONNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5267 257,4 240,0 13,6
DN 65 2"1/2 ANSI 150 DM110101ABAOAONNVOO0AFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 2574 250,0 20,5
DN 65 2"1/2 ANSI 300 DM110201ABAOAONNVOOO0AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5320 289,9 286,5 24,5
DN 80 3" ANSI 150 DM111101ABAOAONNVOOOAFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 26,5
DN 80 3" ANSI 300 DM111201ABAOAONNVOOOAFJAO DAN0240411S KCNDDHD5320 313,6 297,1 32,0
DN 100 4" ANSI 150 DM112101ABAOAONNVOOOAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 43,0
DN 100 4" ANSI 300 DM112201ABAOAONNVOOOAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5323 387,7 359,9 58,0

*Sfera non contenuta Protruding ball
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 E CF8M ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 AND CF8M STAINLESS STEEL -PN-

MISURA PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 SM104E00ABAOAONNVOOOAFCAO SRN0015401S KCNAAHD5312 2333 161,2 3,0
DN 15 1/2" PN 25-40 SM104100ABAOAONNVOOOAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 259,0 172,4 4,0
DN 20 3/4" PN 16-40 SM105FO0ABAOAONNVOOOAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 259,0 1754 4,1
DN 25 1" PN 16-40 SM106FOOABAOAONNVOOOAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 259,0 192,4 5,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 SM107FO0ABAOAONNVOOOAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 3043 210,3 8,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 SM107S00ABAOAONNVOOOAFGAO * SRN0053401S KCNBCHD5328 304,3 210,3 8,0
DN 40 1"1/2 PN 16-40 SM108FOOABAOAONNVOOOAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 360,8 225,0 10,3
DN 50 2" PN 16 SM109E00ABAOAONNVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 15,5
DN 50 2" PN 25-40 SM109100ABA0OAONNVOO0OAFJAQ SRN0120401S KCNCDHD5329 409,6 268,1 16,8
DN 65 2"1/2 PN 16 SM110EO0ABAOAONNVOOOAFJAO SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 25,0
DN 65 2"1/2 PN 25-40 SM110I00ABAOAONNVOOOAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 291,0 27,0
DN 80 3" PN 16 SM111E00ABAOAONNVOOOAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 31,0
DN 80 3" PN 25-40 SM111100ABAOAONNVOOOAFLAQ SRN0240401S KCNDEHD5330 520,3 318,0 34,0
DN 100 4" PN 16 SM112E00ABAOAONNVOOOAFMAOQ SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 53,0
DN 100 4" PN 25-40 SM112100ABAOAONNVOOOAFNAOQ SRN0480401S KCNEFHD5392 648,2 379,0 59,5
MISURA PN CODICE ARTICOLO -CF8M- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 50 2" PN 16 SM109E00AEAOAONNVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 12,9
DN 65 2"1/2 PN 16 SM110EOOAEAOAONNVOOOAFJAQ SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 18,5
DN 80 3" PN 16 SM111E00AEAOAONNVOOOAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 23,5
DN 100 4" PN 16 SM112E00AEAOAONNVOOOAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 393
MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 SM104101ABAOAONNVOOOAFCAOQ SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 154,2 3,0
DN 15 1/2" ANSI 300 SM104201ABAOAONNVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNACHD5325 258,8 1844 4,0
DN 20 3/4" ANSI 150 SM105101ABAOAONNVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 185,4 4,4
DN 20 3/4" ANSI 300 SM105201ABAOAONNVOOOAFEAOQ SRN0030402S KCNACHD5326 258,8 190,4 4,7
DN 25 1" ANSI 150 SM106101ABAOAONNVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 1924 51
DN 25 1" ANSI 300 SM106201ABAOAONNVOOOAFEAOQ SRN0030402S KCNBCHD5250 258,8 1954 5,6
DN 32 1"1/4 ANSI 150 SM107101ABAOAONNVOO0OAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 7,5
DN 32 1"1/4 ANSI 300 SM107201ABAOAONNVOOOAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,0
DN 40 1"1/2 ANSI 150 SM108101ABAOAONNVOOOAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 3385 225,0 9,3
DN 40 1"1/2 ANSI 300 SM108201ABAOAONNVOOOAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 338,5 225,0 11,2
DN 50 2" ANSI 150 SM109101ABAOAONNVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 3937 264,5 16,1
DN 50 2" ANSI 300 SM109201ABAOAONNVOOOAFJAQ SRN0120401S KCNCDHD5268 409,6 274,1 18,3
DN 65 2"1/2 ANSI 150 SM110101ABAOAONNVOOOAFJAQ SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN 65 2"1/2 ANSI 300 SM110201ABAOAONNVOOOAFKAQ SRN0180401S KCNDDHD5320 474,0 297,0 29,2
DN 80 3" ANSI 150 SM111101ABAOAONNVOO0AFKAQ SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,4
DN 80 3" ANSI 300 SM111201ABAOAONNVOOOAFLAQ SRN0240401S KCNDEHD5331 520,5 324,0 37,7
DN 100 4" ANSI 150 SM112101ABAOAONNVO00AFMAQ SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 359,0 53,1
DN 100 4" ANSI 300 SM112201ABAOAONNVOOOAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5334 648,2 393,0 72,4

*Sfera non contenuta Protruding ball
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MAGNUM WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR
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CODICI ARTICOLI IN 316 E CF8M ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 AND CF8M STAINLESS STEEL -PN-

MISURA

DN [mm]

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 65

DN 80

DN 100
DN 100

MISURA

DN [mm]

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3"

4"

4"

[inch]
o
2"1/2
3
4"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40

PN

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16

CODICE ARTICOLO -316-

EM104FO0ABAOAONNVOOOAMEGO
EM105FO0ABAOAONNVOOOAMEGO
EM106FOOABAOAONNVOOOAMEGO
EM107FO0ABAOAONNVOOOAMGGO
EM107SO0ABAOAONNVOOOAMGGO *
EM108FOOABAOAONNVOOOAMGGO
EM109FO0ABAOAONNVO00OAMIGO
EM110E00ABAOAONNVO00AMIGO
EM110I00ABAOAONNVO0OAMKGO
EM111FOOABAOAONNVO00OAMKGO
EM112E00ABAOAONNVOOOAMNAO
EM112I00ABAOAONNVOOOAMNAOQ
CODICE ARTICOLO -CF8M-

EM109EOOAEAOAONNVO00AMIGO
EM110EOOAEAOAONNVO00AMIGO
EM111EOOAEAOAONNVO00AMKGO
EM112EO0AEAOAONNVO0OAMNAQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
ATTUATORE

EA0130A5C000

EA0130A5C000

EA0240A5C000
AE160040

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNEEHV5336
KCNEEHV5337
KIT di montaggio

KCNCCHD5317
KCNDDHD5318
KCNDDHD5319
KCNEEHV5336

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

N [mm]

280,0
280,0
280,0
256,5

H[mm] Peso Kg
229,0 5,0
232,0 54
239,0 6,1
244,0 79
244,0 7,6
255,0 9,5
284,5 16,4
300,5 23,7
300,5 24,0
307,5 27,5
338,5 44,5
352,5 49,5

H[mm] Peso Kg
284,5 13,8
300,5 17,2
307,5 20
338,5 30,8

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
n

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300

*Sfera non contenuta Protruding ball

CODICE ARTICOLO -316-

EM104101ABAOAONNVOOOAMEGO
EM104201ABAOAONNVOOOAMEGO
EM105101ABAOAONNVOOOAMEGO
EM105201ABAOAONNVOOOAMEGO
EM106101ABAOAONNVOOOAMEGO
EM106201ABAOAONNVOOOAMEGO
EM107101ABAOAONNVO00AMGGO
EM107201ABAOAONNVO00AMGGO
EM108101ABAOAONNV000AMGGO
EM108201ABAOAONNVO00AMGGO
EM109101ABAOAONNVOOOAMIGO
EM109201ABAOAONNVO00AMIGO
EM110101ABAOAONNVOOOAMIGO
EM110201ABAOAONNVO00AMKGO
EM111101ABAOAONNVO00AMKGO
EM111201ABAOAONNVO00AMKGO
EM112101ABAOAONNVOOOAMNAO
EM112201ABAOAONNVOOOAMNAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336
KCNEEHV5338

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5

H[mm] Peso Kg
229,0 5,0
231,0 50
232,0 54
237,0 5,7
239,0 6,1
242,0 6,5
244,0 71
244,0 7,6
255,0 8,8
255,0 10,8
284,5 16,6
290,5 17,9
300,5 24,0
306,5 26,1
307,5 27,9
313,5 31,5
338,5 44,5
352,5 57,0
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FEATURES & BENEFITS

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo)

Antistatic device ((electrical continuity between ball, stem and body)

Doppio anello antifrizione

2
Double antifriction washer
Pacco guarnizioni a "v" con 3 guarnizioni pit o-ring
3
"V"seals pack; 3 seals + o-ring
Molle a tazza sulla tenuta dello stelo
4
Spring washer on the shaft seal
Tenuta elasticizzata in grafite
5

Stretch Graphite seal
Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione
dal grezzo al finito con un unico posizionamento

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard

Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL

100% in- house manufacturing process technology

Certificato "Fire Safe"

"Fire safe" Certificate

Certificato ATEX
ATEX Certificate

Certificazione "TA LUFT fugitive emission

TA LUFT fugitive emission Certificate

Certificato PED
PED Certificate

Certificato finoa SIL 3
UP to SIL 3 certified

.
-

OMAL SpA.

MAGCNUM

Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti inflammabili e/o esplosivi

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

Contact safety throughout the entire life of the valve

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola

Less Breakaway Torque is granted

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello

Less wear comparing with the execution with the single washer

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli

It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movi-
mento semirotatorio dell'albero evitando perdite vero I'esterno

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotatio-
nal movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizoini tipo "chevron" (aV),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche

Allow to maintain energized the "chevron”seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions

Garantisce una tenuta verso l'esterno indipendentemente dalle escursio-
ni termiche a cui é sottoposta la valvola

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excur-
sions to which the valve is subjected

Maggior vita della valvola stessa

Longer lifetime of the valve

Minor coppia di azionamento

Less breakaway torque

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione

Greater corrosion resistance

Maggior duttilita del materiale

Greater ductility of the material

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione

Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente
Flexibility in supply quickly special executions requested by customers
Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio

Guarantees the tightness of the valve also in case of fire

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo

Installation is possible in a potential explosive environment

Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno

High level of safety of the tightness towards the outside is granted

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in
pressione

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment

Elevato livello di sicurezza funzionale

Guarantee of the high level of functional safety
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MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

DN150-200
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T 1 DN150-200
On request

DIMENSIONI DIMENSIONS

DNN[I::::A finch] oE L B C ATTISO oM @N FIT H Y @V KITLEVA

DN 15 1/2" 13 53 52 10 FO3 36 M5 10/6 71 140 === KLV58004

DN 20 3/4" 19 53 55 10 FO3 36 M5 10/6 73 140 --- KLV58004

DN 25 1" 25 58 68 15 FO4 42 M5 12/8 87 150 - KLV58006

DN 32 1"1/4 32 65 73 15 Fo4 42 M5 12/8 91 150 - KLV58006

DN 40 1"1/2 38 79 93 21 FO5 50 M6 16/10 108 275 == KLV58008

DN 50 2" 51 90 102 21 FO5 50 M6 16/10 118 275 --- KLV58008

DN 65 2"1/2 64 107 130,5 28 FO7 70 M8 22/14 | 143 350 - KLV58010

DN 80 3" 76 120 137,5 28 FO7 70 M8 22/14 | 150 350 - KLV58010

DN 100 4" 102 167 172 35 F10 102 M10 | 30/18 198 450 == KLV58012

DN 125 5" 118 180 182 35 F10 102 M10 | 30/18 208 450 --- KLV58012
DN 150 PN16-ANSI150 (¥) 6" 152 240 | 2275 405 F14 140 M16 | 45/30 522 326 400 oo
DN 150 PN25-40 - ANSI300 6" 152 240 | 2275 405 F14 140 M16 | 45/30 522 | 3475 600 ---
DN 200 PN16-PN25-ANSI150 (*) 8" 203 314 274 44,8 F14 140 M16 | 52/35 516 347 500 oo
DN 200 PN40 8" 203 314 274 44,8 F14 140 M16 | 52/35 614 348 500 ---

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-

MISURA : PN A oG R s oH N°FORI 2l P Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16-40 32 90 45 2 65 4 M12 15 2,1 53 KGBV485040
DN 20 3/4" PN 16-40 35 100 58 2 75 4 M12 14 2,4 53 KGBV485050
DN 25 1" PN 16-40 42 110 68 2 85 4 M12 16 3,5 58 KGBV485060
DN 32 1"1/4 PN 16-40 47 130 78 2 100 4 M16 20 5.2 65 KGBV485070
DN 40 1"1/2 PN 16-40 58 140 88 3 110 4 M16 20 7,5 79 KGBV485080
DN 50 2" PN 16-40 67 150 102 3 125 4 M16 20 9,7 90 KGBV485090
DN 65 2"1/2 PN 16 83 178 122 3 145 4 M16 20 16,4 107 KGBV485100
DN 65 2"1/2 PN 25-40 83 178 122 3 145 8 M16 20 16,1 107 KGBV485100
DN 80 3" PN 16-40 20 190 138 3 160 8 M16 20 20,2 120 KGBV485110
DN 100 4" PN 16 107 235 158 3 180 8 M16 20 40,4 167 KGBV485120
DN 100 4" PN 25-40 107 235 162 3 190 8 M20 25 40,5 167 KGBV485120
DN 125 5" PN 16 117 250 188 3 210 8 M16 25 48,2 180 KGBV485130
DN 125 5" PN 25-40 125 270 188 3 220 8 M24 30 57,9 180 KGBV485130
DN 150(%) 6" PN 16 154 332 212 3 240 8 M20 25 109,3 240 KGBV485140
DN 150 6" PN 25-40 154 332 218 3 250 8 M24 24 111,5 240 KGBV48514D
DN 200(*) 8" PN 16 188 396 268 3 295 12 M20 30 191,8 314 KGBV485150
DN 200(*) 8" PN 25 188 396 278 3 310 12 M24 30 196,5 314 KGBV485150
DN 200 8" PN 40 195 408 285 3 320 12 M27 30 220 314 KGBV48515D
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA : ANSI A oG R s oH N°FORI 2l P Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 32 90 351 1,6 60,5 4 1/2"UNC 16 2,1 53 KGBV485040
DN 15 1/2" ANSI 300 34 90 351 1,6 66,5 4 1/2"UNC 16 21 53 KGBV485040
DN 20 3/4" ANSI 150 35 100 42,9 1,6 69,8 4 1/2"UNC 16 2,5 53 KGBV485050
DN 20 3/4" ANSI 300 40 110 42,9 1,6 82,6 4 5/8"UNC 16 3,1 53 KGBV485050
DN 25 1" ANSI 150 42 110 50,8 1,6 79,2 4 1/2"UNC 16 3,4 58 KGBV485060
DN 25 1" ANSI 300 45 118 50,8 1,6 88,9 4 5/8"UNC 20 3,8 58 KGBV485060
DN 32 1"1/4  ANSI 150 47 130 63,5 1,6 89 4 1/2"UNC 20 5.2 65 KGBV485070
DN 32 1"1/4 = ANSI 300 47 130 63,5 1,6 98,6 4 5/8"UNC 20 52 65 KGBV485070
DN 40 1"1/2 = ANSI 150 58 140 73 1,6 98,6 4 1/2"UNC 20 7,5 79 KGBV485080
DN 40 1"1/2 = ANSI 300 58 150 73 1,6 114,3 4 3/4"UNC 22 8,6 79 KGBV485080
DN 50 2" ANSI 150 67 150 91,9 1,6 120,6 4 5/8"UNC 20 9,7 920 KGBV485090
DN 50 2" ANSI 300 73 160 91,9 1,6 127,0 8 5/8"UNC 20 11,2 920 KGBV485090
DN 65 2"1/2  ANSI 150 83 178 104,6 1,6 139,7 4 5/8"UNC 20 16,5 107 KGBV485100
DN 65 2"1/2  ANSI 300 89 190 104,6 1,6 149,4 8 3/4"UNC 25 18,7 107 KGBV485100
DN 80 3" ANSI 150 90 190 127 1,6 1524 4 5/8"UNC 20 20,7 120 KGBV485110
DN 80 3" ANSI 300 96 205 127 1,6 168,1 8 3/4"UNC 25 24,0 120 KGBV485110
DN 100 4" ANSI 150 107 235 157,2 1,6 190,5 8 5/8"UNC 20 40,7 167 KGBV485120
DN 100 4" ANSI 300 115 250 157,2 1,6 200,2 8 3/4"UNC 25 48,2 167 KGBV485120
DN 125 5" ANSI 150 117 250 185,7 1,6 215,9 8 3/4"UNC 30 48,3 180 KGBV485130
DN 150(*) 6" ANSI 150 154 332 215,9 1,6 241,3 8 3/4"UNC 25 110,3 240 KGBV485140
DN 150 6" ANSI 300 154 332 215,9 1,6 269,7 12 3/4"UNC 25 112 240 KGBV48514D

DN 200(*) 8" ANSI 150 188 396 269,7 1,6 298,4 8 3/4"UNC 30 193,7 314 KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
P FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2

bar
50 \
40 \\
I c Ivola /
\Q@ 1 Valve bedy ansi 300
30 / X ————— Corpo valvola /
A&k‘ % B, Valve body PN4O
20 N X
16 | Corpo valvola /
Valve body Ansi 150
10 Corpo valvola /
Valve body PN16
-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

bar g
50
o, \\\ Corpo valvola /
’23\ Valve body Ansi 300
40 O
Corpo valvola /
Valve body PN4O
30
Corpo valvola / \Q
N S
20
6 . —_ X
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Corpo valvola /
Valve body PN16

-40 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

0 = -

) ~ o o D NN <
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Il valore Kv ¢ il valore di portata in
m3/h (con acqua a 15°C) che pro-
voca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in
m3/h (with water at 15°C) causing a
pressure loss of 1 bar.

g § § 283 5 g5
Q Q) Q Q Q Q) Qf g

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

100 1.000 10.000

PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN TFM 1600 E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)

BREAKAWAY TORQUE IN Nm WITH TFM 1600 SEAT AND WATER INTERCEPTED FLUID (*)

MISURA SIZE DN 15 DN 20 DN 25 DN32 DN40 DN50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 | DN 200
0 bar

PN16 bar 8 13 18 27 37 61 80 120 220 270 450 850
PN25 bar 9,5 15 20 29 40 67 95 130 240 383

PN40 bar 11 17 21 31 41 75 110 165 290 510

Ansi 150-20 bar 9 14 19 28 38 65 90 128 225 360 480 910
Ansi 300-50 bar 12 19 21 32 42 80 120 170 300 570

(*): qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in

tabella.
(*): If not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la cop-
pia di manovra puo diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

I

Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

Tenuta soft-seat TFM 1600.

Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.
Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi.
Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma 1SO 5211.
Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

Leva inox.

Dadi e molle stelo inox.

Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il
nostro ufficio commerciale.

Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trat-
tamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

.

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / AP1 607.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

52

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure class: PN16-40; ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products.
Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).

For other flange types please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF) .. For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

Stainless steel lever.

For versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please
contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.

For other coating please contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARDS

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.
Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE
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Descrizione Description
Corpo Body
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é'//,' A 177744
(ie) DN150-200

MATERIALI

MATERIALS
SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 acciaio al carbonio carbon steel

A105 Carbon steel

ASTM A105

2 Ghiera Ring nut

3 Sfera Ball ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)

4 |Stelo Stem ASTM A182F6A / A479 TP410 (**)

5% |Seggio Seat TFM1600 () (2)

6* Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket GRAFOIL

7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.)

8% PaccoaV Chevronrings TFM1600 (.)

9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM ()

10 Anello premiguarnizione Packing gland ring Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
11 |Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.

12 'Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)

13 'Molle a tazza Springs washer 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)

14  Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S.

15 | Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)

16 Vite difermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

17 Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
18 Leva Lever Fe37 zincato - Galvanized (x)

19 |Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw 8.8 UNI 3740 Galvanized

20 Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)

21 Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

1): per DN150 & 200 disponibile solo in 304 S.S.

(1): for DN150 & 200 available only in 304 S.S.
(2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40
(2) DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

LF2 Carbon steel
ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A / A479 TP410 (**)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM ()
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)
A2.70 UNI 3740 (304 S.S)
Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
Fe 42 UNI 7091
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO - CON LEVA - CON RIDUTTORE FREE SHAFT - WITH LEVER - WITH GEARBOX

OMAL S.pA.

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN150(%)
DN150
DN200(*)
DN200(*)
DN200

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25
PN 40

A105 Carbon steel

V/LM404FO00CABOBBQNV00B
V/LM405F00CABOBBQNVO00B
V/LM406FO0CABOBBQNVO00B
V/LM407F00CABOBBQNVO00B
V/LM408FO0CABOBBQNVO00B
V/LM409F00CABOBBQNVO00B
V/LM410E00CABOBBQNVO00B
V/LM410100CABOBBQNV00B
V/LM411FO0CABOBBQNVO00B
V/LM412E00CABOBBQNVO00B
V/LM412100CABOBBQNV00B
V/LM413E00CABOBBQNVO00B
V/LM413100CABOBBQNV00B
V/RM414E00CABOBBQNV00B
V/RM414100CABOBBMNV00B
V/RM415E00CABOBBQNV00B
V/RM415H00CABOBBQNV00B
V/RM415J00CABOBBMNVO00B

LF2 Carbon steel

V/LM404FO0CBBOBAQNV00B
V/LM405F00CBBOBAQNV00B
V/LM406FO0CBBOBAQNV00B
V/LM407F00CBBOBAQNV00B
V/LM408FO0CBBOBAQNV00B
V/LM409F00CBBOBAQNV00B
V/LM410E00CBBOBAQNV00B
V/LM410100CBBOBAQNV00B
V/LM411FO00CBBOBAQNVO00B
V/LM412E00CBBOBAQNVO00B
V/LM412100CBBOBAQNV00B
V/LM413E00CBBOBAQNV00B
V/LM413100CBBOBAQNV00B
V/RM414E00CBBOBAQNV00B
V/RM414100CBBOBAMNV00B
V/RM415E00CBBOBAQNV00B
V/RM415H00CBBOBAQNV00B
V/RM415J00CBBOBAMNV00B

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) -ANSI-

CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN150(*)
DN150
DN200(*)

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3
4"
4"
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

A105 Carbon steel

V/LM404101CABOBBQNV00B
V/LM404201CABOBBQNV00B
V/LM405101CABOBBQNV00B
V/LM405201CABOBBQNV00B
V/LM406101CABOBBQNV00B
V/LM406201CABOBBQNV00B
V/LM407101CABOBBQNV00B
V/LM407201CABOBBQNV00B
V/LM408101CABOBBQNV00B
V/LM408201CABOBBQNV00B
V/LM409101CABOBBQNV00B
V/LM409201CABOBBQNV00B
V/LM410101CABOBBQNV00B
V/LM410201CABOBBQNV00B
V/LM411101CABOBBQNV00B
V/LM411201CABOBBQNV00B
V/LM412101CABOBBQNV00B
V/LM412201CABOBBQNV00B
V/LM413101CABOBBQNV00B
V/RM414101CABOBBQNV00B
V/RM414201CABOBBMNVO00B
V/RM415101CABOBBQNV00B

DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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LF2 Carbon steel

V/LM404101CBBOBAQNVO00B
V/LM404201CBBOBAQNVO00B
V/LM405101CBBOBAQNVO00B
V/LM405201CBBOBAQNVO00B
V/LM406101CBBOBAQNV00B
V/LM406201CBBOBAQNVO00B
V/LM407101CBBOBAQNVO00B
V/LM407201CBBOBAQNVO00B
V/LM408101CBBOBAQNVO00B
V/LM408201CBBOBAQNVO00B
V/LM409101CBBOBAQNVO00B
V/LM409201CBBOBAQNVO00B
V/LM410101CBBOBAQNVO00B
V/LM410201CBBOBAQNVO00B
V/LM411101CBBOBAQNVO00B
V/LM411201CBBOBAQNV00B
V/LM412101CBBOBAQNV00B
V/LM412201CBBOBAQNVO00B
V/LM413101CBBOBAQNV00B
V/RM414101CBBOBAQNV00B
V/RM414201CBBOBAMNVO00B
V/RM415101CBBOBAQNV00B
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

MAGCNUM

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

N m:f“U]RA fnch] PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN 15 1/2" PN 16 DM404E00CABOBBQNVOOBAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 3,2
DN 15 1/2" PN 25-40 DM404100CABOBBQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 161,2 3,5
DN 20 3/4" PN 16-40 DM405F00CABOBBQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,8
DN 25 1" PN 16-40 DM406FO0CABOBBQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 6,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM407FO00CABOBBQNVOOBAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 40 1"1/2 PN 16-40 DM408FO0CABOBBQNVOOBAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,1 208,4 9,8
DN 50 2" PN 16 DM409E00CABOBBQNVOOBAFGAOQ DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 13,0
DN 50 2" PN 25-40 DM409100CABOBBQNVOOBAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 257,4 234,0 13,1
DN 65 2"1/2 PN 16 DM410E00CABOBBQNVOOBAFHAOQ DANO0120411S KCNDDHD5318 2574 250,0 19,9
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DM410100CABOBBQNVOOBAFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 21,8
DN 80 3" PN 16 DM411E00CABOBBQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 25,9
DN 80 3" PN 25-40 DM411100CABOBBQNVOOBAFJAO DANO0240411S KCNDDHD5319 313,6 291,1 26,7

DN 100 4" PN 16 DM412E00CABOBBQNVOOBAFKAOQ DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 51,7
DN 100 4" PN 25-40 DM412100CABOBBQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 3877 387,7 52,7
DN 125 5" PN 16 DM413E00CABOBBQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,7 362,0 60,4
DN 125 5" PN 25-40 DM413100CABOBBQNVOOBAFMAO DAN0720411S KCNEFHD5348 433,0 383,0 72,6
DN 150 6" PN 16 DM414E00CABOBBQNVOOBAFMAOQO DAN0720411S KCNFGHD5364 433,0 432,0 127,0
DN 150 6" PN 25-40 DM414100CABOBBMNVOOBAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 150,4
DN 200 8" PN 16 DM415E00CABOBBQNVOOBAFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,0 524,0 222,0
DN 200 8" PN 25 DM415H00CABOBBQNVOOBAFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,0 524,0 224,7
DN 200 8" PN 40 DM415J00CABOBBMNVOOBAFSAO DA2880E16D0A KCNGHHD5367 667,0 654,0 343,3
MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 DM404E00CBBOBAQNVOOBAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 3,2
DN 15 1/2" PN 25-40 DM404100CBBOBAQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 161,2 3,5
DN 20 3/4" PN 16-40 DM405F00CBBOBAQNVOOBAFCAOQ DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,8
DN 25 1" PN 16-40 DM406FO0CBBOBAQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 6,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM407FO0CBBOBAQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 40 1"1/2 PN 16-40 DM408FO0CBBOBAQNVOOBAFEAQ DANO0060412S KCNCCHD5316 198,1 208,4 9,8
DN 50 2" PN 16 DM409E00CBBOBAQNVOOBAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 13,0
DN 50 2" PN 25-40 DM409100CBBOBAQNVOOBAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 2574 234,0 13,1
DN 65 2"1/2 PN 16 DM410E00CBBOBAQNVOOBAFHAOQ DANO0120411S KCNDDHD5318 2574 250,0 19,9
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DM410100CBBOBAQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 21,8
DN 80 3" PN 16 DM411E00CBBOBAQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 25,9
DN 80 3" PN 25-40 DM411100CBBOBAQNVOOBAFJAO DANO0240411S KCNDDHD5319 313,6 291,1 26,7

DN 100 4" PN 16 DM412E00CBBOBAQNVOOBAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 51,7

DN 100 4" PN 25-40 DM412100CBBOBAQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,7 387,7 52,7

DN 125 5" PN 16 DM413E00CBBOBAQNVOOBAFLAOQ DANO0480411S KCNEFHD5332 387,7 362,0 60,4

DN 125 5" PN 25-40 DM413100CBBOBAQNVOOBAFMAO DANO0720411S KCNEFHD5348 433,0 383,0 72,6

DN 150 6" PN 16 DM414E00CBBOBAQNVOOBAFMAO DANO0720411S KCNFGHD5364 433,0 432,0 127,0

DN 150 6" PN 25-40 DM414100CBBOBAMNVOOBAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 150,4

DN 200 8" PN 16 DM415E00CBBOBAQNVOOBAFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,0 524,0 222,0

DN 200 8" PN 25 DM415H00CBBOBAQNVOOBAFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,0 524,0 224,7

DN 200 8" PN 40 DM415J00CBBOBAMNVOOBAFSAOQ DA2880E16D0OA KCNGHHD5367 667,0 654,0 3433
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN Al

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

DM404101CABOBBQNVOOBAFBAO
DM404201CABOBBQNVOOBAFCAO
DM405101CABOBBQNVOOBAFCAO
DM405201CABOBBQNVOOBAFCAO
DM406101CABOBBQNVOOBAFCAO
DM406201CABOBBQNVOOBAFCAO
DM407101CABOBBQNVOOBAFDAO
DM407201CABOBBQNVOOBAFDAO
DM408101CABOBBQNVOOBAFEAQ
DM408201CABOBBQNVOOBAFEAQ
DM409101CABOBBQNVOOBAFGAO
DM409201CABOBBQNVOOBAFHAO
DM410101CABOBBQNVOOBAFHAO
DM410201CABOBBQNVOOBAFIAO
DM411101CABOBBQNVOOBAFIAQ
DM411201CABOBBQNVOOBAFJAO
DM412101CABOBBQNVOOBAFKAOQ
DM412201CABOBBQNVOOBAFLAO
DM413101CABOBBQNVOOBAFLAO
DM414101CABOBBQNVOOBAFMAO
DM414201CABOBBMNVOOBAFRAO
DM415101CABOBBQNVOOBAFQAO

ACCIAIO AL CARBONIO

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5313
KCNAAHDS5312
KCNAAHD5314
KCNBCHD5315
KCNBCHD5249
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHD5321

KCNEFHD5348
KCNEFHD5332
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
339,3
387,6
387,6
433,1
604,0
567,1

H[mm]

154,2
163,2
164,2
169,2
181,2
184,2
191,5
191,5
202,5
2084
230,3
240,0
250,0
286,5
287,5
2971
3350
3599
361,9
412,0
491,7
484,0

OMAL S.pA.

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

32
35
39
4,5
50
54
7,0
7,0
9,8
10,9
13,0
14,6
20,0
25,0
264
31,1
48,9
60,5
60,5
126,7
150,9
2219

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

56

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3
4"
4"
5
6"
6"
g

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

DM404101CBBOBAQNVOOBAFBAO
DM404201CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM405101CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM405201CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM406101CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM406201CBBOBAQNVOOBAFCAO
DM407101CBBOBAQNVOOBAFDAOQ
DM407201CBBOBAQNVOOBAFDAO
DM408101CBBOBAQNVOOBAFEAO
DM408201CBBOBAQNVOOBAFEAQ
DM409101CBBOBAQNVOOBAFGAO
DM409201CBBOBAQNVOOBAFHAO
DM410101CBBOBAQNVOOBAFHAOQ
DM410201CBBOBAQNVOOBAFIAO

DM411101CBBOBAQNVOOBAFIAQ

DM411201CBBOBAQNVOOBAFJAQ

DM412101CBBOBAQNVOOBAFKAO
DM412201CBBOBAQNVOOBAFLAO
DM413101CBBOBAQNVOOBAFLAO
DM414101CBBOBAQNVOOBAFMAOQ
DM414201CBBOBAMNVOOBAFRAQ
DM415101CBBOBAQNVOOBAFQAO

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DAN0045412S
DANO0045412S
DANO0060412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DAN0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0480411S
DANO0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHDS5313
KCNAAHD5312
KCNAAHD5314
KCNBCHD5315
KCNBCHD5249
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHD5321

KCNEFHD5348
KCNEFHD5332
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
244,1
289,9
289,9
313,6
3393
387,6
387,6
4331
604,0
567,1

H[mm]

154,2
163,2
164,2
169,2
181,2
184,2
191,5
191,5
202,5
208,4
230,3
240,0
250,0
286,5
287,5
2971
335,0
3599
361,9
412,0
491,7
484,0

Peso Kg

32
3,5
39
4,5
50
54
70
7,0
9,8
10,9
13,0
14,6
20,0
25,0
26,4
31,1
48,9
60,5
60,5
126,7
150,9
2219
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

MAGCNUM

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 SM404E00CABOBBQNVOOBAFCAOQ SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 161,2 3,7
DN 15 1/2" PN 25-40 SM404100CABOBBQNVOOBAFEAQ SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 182,4 4,6
DN 20 3/4" PN 16-40 SM405F00CABOBBQNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 1854 4,9
DN 25 1" PN 16-40 SM406FO0CABOBBQNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 192,4 6,1
DN 32 1"1/4 PN 16-40 SM407F00CABOBBQNVOOBAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,9
DN 40 1"1/2 PN 16-40 SM408FO0CABOBBQNVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5317 338,5 225,0 11,6
DN 50 2" PN 16 SM409E00CABOBBQNVOOBAFIAQ SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 16,7
DN 50 2" PN 25-40 SM409100CABOBBQNVOOBAFJAO SRN0120401S KCNCDHD5329 409,6 268,1 17,6
DN 65 2"1/2 PN 16 SM410E00CABOBBQNVOOBAFJAO SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN 65 2"1/2 PN 25-40 SM410100CABOBBQNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 291,0 26,1
DN 80 3" PN 16 SM411E00CABOBBQNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,2
DN 80 3" PN 25-40 SM411100CABOBBQNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5330 520,5 335,0 33,8
DN 100 4" PN 16 SM412E00CABOBBQNVOOBAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 365,0 59,5
DN 100 4" PN 25-40 SM412100CABOBBQNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5333 648,2 385,0 66,3
DN 125 5" PN 16 SM413E00CABOBBQNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5333 648,2 395,0 74,0
DN 125 5" PN 25-40 SM413100CABOBBQNVOOBAFQAOQ SRN0720401S KCNEGHD5356 798,0 421,0 94,5
DN 150 6" PN 16 SM414E00CABOBBQNVO0OBAFQAO SRN0720401S KCNGGHD5368 798,0 470,0 147,4
DN 150 6" PN 25-40 SM414100CABOBBMNVOOBAFVAO SR1920E1608A KCNGHHD5349 1001,0 568,5 185,4
DN 200 8" PN 16 SM415E00CABOBBQNVOOBAFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 272,0
DN 200 8" PN 25 SM415H00CABOBBQNVOOBAFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 276,7
DN 200 8" PN 40 SM415J00CABOBBMNVOOBAFWAO SR2880E16D8A KCNGHHD5367 1201,0 654,0 343,3
MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 SM404E00CBBOBAQNVOOBAFCAO SRN0015401S KCNAAHD5312 233,2 161,2 3,7
DN 15 1/2" PN 25-40 SM404100CBBOBAQNVOOBAFEAOQ SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 182,4 4,6
DN 20 3/4" PN 16-40 SM405F00CBBOBAQNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNACHD5324 258,8 1854 4,9
DN 25 1" PN 16-40 SM406FO0CBBOBAQNVOOBAFEAO SRN0030402S KCNBCHD5327 258,8 1924 6,1
DN 32 1"1/4 PN 16-40 SM407F00CBBOBAQNVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNBCHD5328 304,2 210,3 8,9
DN 40 1"1/2 PN 16-40 SM408FO0CBBOBAQNVOOBAFHAOQ SRN0060401S KCNCCHD5317 3385 225,0 11,6
DN 50 2" PN 16 SM409E00CBBOBAQNVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5329 393,7 264,5 16,7
DN 50 2" PN 25-40 SM409100CBBOBAQNVOOBAFJAQ SRN0120401S KCNCDHD5329 409,6 268,1 17,6
DN 65 2"1/2 PN 16 SM410E00CBBOBAQNVO0OBAFJAO SRN0120401S KCNDDHD5319 409,6 284,1 24,3
DN 65 2"1/2 PN 25-40 SM410100CBBOBAQNVOOBAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 291,0 26,1
DN 80 3" PN 16 SM411E00CBBOBAQNVOOBAFKAQ SRN0180401S KCNDDHD5319 474,0 298,0 30,2
DN 80 3" PN 25-40 SM411100CBBOBAQNVOOBAFLAO SRN0240401S KCNDEHD5330 520,5 335,0 33,8
DN 100 4" PN 16 SM412E00CBBOBAQNVOOBAFMAO SRN0360401S KCNEFHD5332 613,0 365,0 59,5
DN 100 4" PN 25-40 SM412100CBBOBAQNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5333 648,2 385,0 66,3
DN 125 5" PN 16 SM413E00CBBOBAQNVOOBAFNAO SRN0480401S KCNEFHD5333 648,2 395,0 74,0
DN 125 5" PN 25-40 SM413100CBBOBAQNVOOBAFQAO SRN0720401S KCNEGHD5356 798,0 421,0 94,5
DN 150 6" PN 16 SM414E00CBBOBAQNVO0BAFQAO SRN0720401S KCNGGHD5368 798,0 470,0 1474
DN 150 6" PN 25-40 SM414100CBBOBAMNVOOBAFVAO SR1920E1608A KCNGHHD5349 1001,0 568,5 185,44
DN 200 8" PN 16 SM415E00CBBOBAQNVOOBAFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 272,0
DN 200 8" PN 25 SM415H00CBBOBAQNVOOBAFSAQ SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 276,7
DN 200 8" PN 40 SM415J00CBBOBAMNVOOBAFWAOQ SR2880E16D8A KCNGHHD5367 1201,0 654,0 343,3
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
6"
6"
g

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

SM404101CABOBBQNVOOBAFCAO
SM404201CABOBBQNVOOBAFEAO
SM405101CABOBBQNVOOBAFEAQ
SM405201CABOBBQNVOOBAFEAQ
SM406101CABOBBQNVOOBAFEAO
SM406201CABOBBQNVOOBAFEAQ
SM407101CABOBBQNVOOBAFGAOQ
SM407201CABOBBQNVOOBAFGAO
SM408101CABOBBQNVOOBAFHAOQ
SM408201CABOBBQNVOOBAFHAO
SM409101CABOBBQNVOOBAFIAQ
SM409201CABOBBQNVO0OBAFJAO
SM410101CABOBBQNVOOBAFJAQ
SM410201CABOBBQNVOOBAFKAQ
SM411101CABOBBQNVOOBAFKAOQ
SM411201CABOBBQNVOOBAFLAO
SM412101CABOBBQNVOOBAFMAO
SM412201CABOBBQNVOOBAFNAO
SM413101CABOBBQNVOOBAFNAO
SM414101CABOBBQNVOOBAFQAO
SM414201CABOBBMNVOOBAFVAQ
SM415101CABOBBQNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHDS5312
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5268
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5332

KCNEFHD5389
KCNEFHD5333

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
3385
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
184,4
185,4
190,4
192,4
195,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
2741
284,1
297,0
298,0
341,0
365,0
393,0
395,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

3,7
4,6
4,9
56
6,0
6,4
89
89
11,6
12,7
16,7
19,1
244
29,3
30,7
37,7
56,8
74,2
74,1
148,4
185,9
2739

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

58

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
6"
6"
g

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

SM404101CBBOBAQNVOOBAFCAQ
SM404201CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM405101CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM405201CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM406101CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM406201CBBOBAQNVOOBAFEAQ
SM407101CBBOBAQNVOOBAFGAO
SM407201CBBOBAQNVOOBAFGAO
SM408101CBBOBAQNVOOBAFHAO
SM408201CBBOBAQNVOOBAFHAO
SM409101CBBOBAQNVOOBAFIAO
SM409201CBBOBAQNVOOBAFJAQ
SM410101CBBOBAQNVO0OBAFJAO
SM410201CBBOBAQNVOOBAFKAO
SM411101CBBOBAQNVOOBAFKAQ
SM411201CBBOBAQNVOOBAFLAO
SM412101CBBOBAQNVOOBAFMAO
SM412201CBBOBAQNVOOBAFNAO
SM413101CBBOBAQNVOOBAFNAOQ
SM414101CBBOBAQNVOOBAFQAO
SM414201CBBOBAMNVOOBAFVAQ
SM415101CBBOBAQNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN00304025
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5268
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5332

KCNEFHD5389
KCNEFHD5333

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
3385
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
184,4
185,4
190,4
192,4
195,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
2741
284,1
297,0
298,0
341,0
365,0
393,0
395,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

3,7
46
49
5,6
6,0
6,4
8,9
8,9
11,6
12,7
16,7
19,1
24,4
29,3
30,7
37,7
56,8
74,2
74,1
148,4
185,9
2739
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

MAGCNUM

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16-40 EM404FO0CABOBBQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,3
DN 20 3/4" PN 16-40 EM405FO00CABOBBQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 6,6
DN 25 1" PN 16-40 EM406FO0CABOBBQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 7,7
DN 32 1"1/4 PN 16-40 EM407FO0CABOBBQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 40 1"1/2 PN 16-40 EM408FO0CABOBBQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 12,0
DN 50 2" PN 16-40 EM409FO00CABOBBQNVO00OBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,7 17,7
DN 65 2"1/2 PN 16 EM410E00CABOBBQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5318 280,0 300,5 24,8
DN 65 2"1/2 PN 25-40 EM410100CABOBBQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 300,5 24,7
DN 80 3" PN 16-40 EM411FO0CABOBBQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 28,8
DN 100 4" PN 16 EM412E00CABOBBQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,4
DN 100 4" PN 25-40 EM412100CABOBBQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,5
DN 125 5" PN 16 EM413E00CABOBBQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 59,2
DN 125 5" PN 25-40 EM413100CABOBBQNVOOBAMRAO AE160060 KCNEEHV5362 381,0 439,0 81,9
DN 150 6" PN 16 EM414E00CABOBBQNVOOBAMTAOQ AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 136,0
DN 150 6" PN 25-40 EM414100CABOBBMNVOOBAMXAOQ AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 139,7
DN 200 8" PN 16 EM415E00CABOBBQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 218,5
DN 200 8" PN 25 EM415H00CABOBBQNVOOBAMXAOQ AE160200 KCNGGHV5376 381,0 522,0 224,8
DN 200 8" PN 40 EM415J00CABOBBMNVOOBAMXAO AE160200 KCNGGHV5377 381,0 529,0 2483
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA ! PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16-40 EM404FO00CBBOBAQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,3
DN 20 3/4" PN 16-40 EM405FO0CBBOBAQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 6,6
DN 25 1" PN 16-40 EM406FO0CBBOBAQNVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 7,7
DN 32 1"1/4 PN 16-40 EM407FO0CBBOBAQNVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 40 1"1/2 PN 16-40 EM408FO0CBBOBAQNVO0BAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 12,0
DN 50 2" PN 16-40 EM409F00CBBOBAQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,7 17,7
DN 65 2"1/2 PN 16 EM410E00CBBOBAQNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5318 280,0 300,5 24,8
DN 65 2"1/2 PN 25-40 EM410100CBBOBAQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 300,5 24,7
DN 80 3" PN 16-40 EM411FO0CBBOBAQNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 28,8
DN 100 4" PN 16 EM412E00CBBOBAQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,4
DN 100 4" PN 25-40 EM412100CBBOBAQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,5
DN 125 5" PN 16 EM413E00CBBOBAQNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 59,2
DN 125 5" PN 25-40 EM413100CBBOBAQNVOOBAMRAO AE160060 KCNEEHV5362 381,0 439,0 81,9
DN 150 6" PN 16 EM414E00CBBOBAQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 136,0
DN 150 6" PN 25-40 EM414100CBBOBAMNVOOBAMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 139,7
DN 200 8" PN 16 EM415E00CBBOBAQNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 218,5
DN 200 8" PN 25 EM415H00CBBOBAQNVOOBAMXAO AE160200 KCNGGHV5376 381,0 522,0 224,8
DN 200 8" PN 40 EM415J00CBBOBAMNVOOBAMXAO AE160200 KCNGGHV5377 381,0 529,0 248,3

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3
4"
4"
5
6"
6"
g"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

EM404101CABOBBQNVOOBAMEGO
EM404201CABOBBQNVOOBAMEGO
EM405101CABOBBQNVOOBAMEGO
EM405201CABOBBQNVOOBAMEGO
EM406101CABOBBQNVOOBAMEGO
EM406201CABOBBQNVOOBAMEGO
EM407101CABOBBQNVOOBAMGGO
EM407201CABOBBQNVOOBAMGGO
EM408101CABOBBQNVOOBAMGGO
EM408201CABOBBQNVOOBAMGGO
EM409101CABOBBQNVOOBAMIGO
EM409201CABOBBQNVOOBAMIGO
EM410101CABOBBQNVOOBAMIGO
EM410201CABOBBQNVOOBAMKGO
EM411101CABOBBQNVOOBAMKGO
EM411201CABOBBQNVOOBAMKGO
EM412101CABOBBQNVOOBAMNAOQ
EM412201CABOBBQNVOOBAMNAOQ
EM413101CABOBBQNVOOBAMNAOQ
EM414101CABOBBQNVOOBAMTAQ
EM414201CABOBBMNVOOBAMXAOQ
EM415101CABOBBQNVOOBAMTAQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336
KCNEEHV5361

KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
231,0
232,0
237,0
239,0
242,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
290,5
300,5
306,5
307,5
3135
3720
380,0
382,0
488,0
488,0
522,0

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

6,3
6,3
6,7
73
7,6
8,1
9,6
9,6
12,0
13,1
17,7
19,2
24,6
27,9
29,3
33,2
51,7
59,3
59,3
137,0
140,2
2204

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

D
1

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
I
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

EM404101CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM404201CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM405101CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM405201CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM406101CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM406201CBBOBAQNVOOBAMEGO
EM407101CBBOBAQNVOOBAMGGO
EM407201CBBOBAQNVOOBAMGGO
EM408101CBBOBAQNVOOBAMGGO
EM408201CBBOBAQNVOOBAMGGO
EM409101CBBOBAQNVOOBAMIGO
EM409201CBBOBAQNVOOBAMIGO
EM410101CBBOBAQNVOOBAMIGO
EM410201CBBOBAQNVOOBAMKGO
EM411101CBBOBAQNVOOBAMKGO
EM411201CBBOBAQNVOOBAMKGO
EM412101CBBOBAQNVOOBAMNAOQ
EM412201CBBOBAQNVOOBAMNAOQ
EM413101CBBOBAQNVOOBAMNAOQ
EM414101CBBOBAQNVOOBAMTAO
EM414201CBBOBAMNVOOBAMXAO
EM415101CBBOBAQNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

60

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5267
KCNDDHD5318
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5336
KCNEEHV5361
KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
231,0
232,0
237,0
239,0
242,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
290,5
300,5
306,5
307,5
3135
372,0
380,0
382,0
488,0
488,0
522,0

Peso Kg

6,3
6,3
6,7
73
7,6
8,1
9,6
9,6
12,0
131
17,7
19,2
24,6
27,9
29,3
33,2
51,7
59,3
59,3
137,0
140,2
220,4
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BALL VALVES > MAGCNUM SPLIT WAFER

OMAL SpA.

MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante contenuta, passaggio totale.
. Tenuta soft-seat TFM 1600.
. Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.
Temperatura di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.
Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
. Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi
aggressivi.
Antistatic device EN12266-2.
Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM.
Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
Stelo anti Blow-out.

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1 ed. 2008; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure class: PN16-40 - ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggres-
sive fluids.

Antistatic device EN12266-2 .

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

. Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211. . Actuator connection as per standard ISO 5211.
. Angolo di chiusura >7°. . Closing angle >7°.
ESECUZIONI A RICHIESTA FEATURES ON REQUEST

Per altri tipi di ﬂanglature contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

Leva inox.
Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare
il nostro ufficio commerciale.

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

For other flange types please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.

Stainless steel lever.

Stainless steel Stem nuts and springs.

For versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please
contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission 1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARDS

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIil div.1, EN 12516.
Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MAGCNUM

O—+

P g

MATERIALI MATERIALS
SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 acciaio inox stainless steel

N° Descrizione Description 316 Stainless steel
1 Corpo Body ASTM A182 F316 / A479TP316 (x)
2 |Ghiera Ring nut (1.4401 / X5CrNiMo17-12-2)

ASTM A351 CF8M

3 |Sfera Ball (1.4408/GX5CrNiM019-12-2)

4 Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH)

5%  Seggio Seat TFM1600 () (2)

6* | Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket GRAFOIL

7*  Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.)

8* |PaccoaV Chevronrings TFM1600 (.)

9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM (.)

10 | Anello premiguarnizione Packing gland ring 304S.S.

11 | Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.

12 Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
13 Molle a tazza Springs washer 50CrV4 ZINCATO-Galvanized (xx)

14 Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S.

15  Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
16 | Vite difermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304S.S.)

17  Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
18 | Leva Lever Fe37 zincato - Galvanized (x)

19 Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw A2.70 UNI 3740 (304 S.5)

20  Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
21 | Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40
(2) DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO - CON LEVA - CON RIDUTTORE FREE SHAFT - WITH LEVER - WITH GEARBOX

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -PN-

DN m:r:j]RA S[:iih] PN 316 Stainless steel
DN 15 1/2" PN 16-40 V/LM404FO0ABAOAAQNV000
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LM405FO00ABAOAAQNV000
DN 25 1" PN 16-40 V/LM406FO0ABAOAAQNV000
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LM407FO0ABAOAAQNV000
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LM408FO0ABAOAAQNV000
DN 50 2" PN 16-40 V/LM409FO00ABAOAAQNV000
DN 65 2"1/2 PN16 V/LM410EO0ABAOAAQNV000
DN 65 2"1/2 PN25-40 V/LM410100ABAOAAQNV000
DN 80 3" PN 16-40 V/LM411FO0ABAOAAQNV000
DN 100 4" PN16 V/LM412E00ABAOAAQNV000
DN 100 4" PN 25-40 V/LM412100ABAOAAQNV000
DN 125 5" PN 16 V/LM413E00ABAOAAQNV000
DN 125 5" PN 25-40 V/LM413100ABAOAAQNV000
DN150(¥) 6" PN 16 V/RM414E00ABAOAAQNV000
DN150 6" PN 25-40 V/RM414100ABAOAAMNV000
DN200(¥) 8" PN 16 V/RM415E00ABAOAAQNV000
DN200(*) 8" PN 25 V/RM415HO00ABAOAAQNV000
DN200 8" PN 40 V/RM415J00ABAOAAMNV000

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) -ANSI-

STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -ANSI-
MISURA SIZE

DN [mm] linch] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LM404101ABAOAAQNV000
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LM404201ABAOAAQNV000
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LM405101ABAOAAQNVO000
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LM405201ABAOAAQNV000
DN 25 1" ANSI 150 V/LM406101ABAOAAQNVO000
DN 25 1" ANSI 300 V/LM406201ABAOAAQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LM407101ABAOAAQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LM407201ABAOAAQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LM408101ABAOAAQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LM408201ABAOAAQNV000
DN 50 2" ANSI 150 V/LM409101ABAOAAQNV000
DN 50 2" ANSI 300 V/LM409201ABAOAAQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LM410101ABAOAAQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LM410201ABAOAAQNV000
DN 80 3" ANSI 150 V/LM411101ABAOAAQNV000
DN 80 3" ANSI 300 V/LM411201ABAOAAQNV000
DN 100 4" ANSI 150 V/LM412101ABAOAAQNV000
DN 100 4" ANSI 300 V/LM412201ABAOAAQNV000
DN 125 5" ANSI 150 V/LM413101ABAOAAQNV000

DN150(%) 6" ANSI 150 V/RM414101ABAOAAQNV000
DN150 6" ANSI 300 V/RM414201ABAOAAMNV000

DN200(¥) 8" ANSI 150 V/RM415101ABAOAAQNV000

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

MAGCNUM

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 DM404E00ABAOAAQNVO00AFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,1 154,2 3.2
DN 15 1/2" PN 25-40 DM404100ABAOAAQNVO00AFCAOQ DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 161,2 3,5
DN 20 3/4" PN 16-40 DM405FO0ABAOAAQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,3 164,2 3,8
DN 25 1" PN 16-40 DM406FO0ABAOAAQNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,3 181,2 6,0
DN 32 1"1/4 PN 16-40 DM407FO0ABAOAAQNVO00AFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 40 1"1/2 PN 16-40 DM408FOOABAOAAQNVOOOAFEAO DANO0060412S KCNCCHD5316 198,1 2084 9,8
DN 50 2" PN 16 DM409EO00ABAOAAQNVO00AFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 2371 230,3 13,0
DN 50 2" PN 25-40 DM409I00ABAOAAQNVO00AFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 2574 234,0 13,1
DN 65 2"1/2 PN 16 DM410EO0ABAOAAQNVOOOAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 257,4 250,0 19,9
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DM410100ABAOAAQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 21,8
DN 80 3" PN 16 DM411E00ABAOAAQNVOOOAFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 25,9
DN 80 3" PN 25-40 DM411100ABAOAAQNVOO00AFJAO DANO0240411S KCNDDHD5319 313,6 291,1 26,7
DN 100 4" PN 16 DM412EO00ABAOAAQNVO00AFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 329,0 51,7
DN 100 4" PN 25-40 DM412I00ABAOAAQNVOO00AFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,7 387,7 52,7
DN 125 5" PN 16 DM413E00ABAOAAQNVOOOAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,7 362,0 60,4
DN 125 5" PN 25-40 DM413100ABAOAAQNVOO0AFMAOQ DANO0720411S KCNEFHD5348 4331 383,0 72,6
DN 150 6" PN 16 DM414E00ABAOAAQNVO00AFMAO DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 127,0
DN 150 6" PN 25-40 DM414100ABAOAAMNVOOOAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 150,4
DN 200 8" PN 16 DM415E00ABAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 524,0 222,0
DN 200 8" PN 25 DM415H00ABAOAAQNVO00AFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 524,0 224,7
DN 200 8" PN 40 DM415J00ABAOAAMNVO00OAFSAO DA2880E16D0OA KCNGHHD5367 667,0 654,0 3433
MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 DM404101ABAOAAQNVO00AFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 3.2
DN 15 1/2" ANSI 300 DM404201ABAOAAQNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5313 174,2 163,2 3,5
DN 20 3/4" ANSI 150 DM405101ABAOAAQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 39
DN 20 3/4" ANSI 300 DM405201ABAOAAQNVOO0AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5314 174,2 169,2 4,5
DN 25 1" ANSI 150 DM406101ABAOAAQNVOOOAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 5,0
DN 25 1" ANSI 300 DM406201ABAOAAQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNBCHD5249 174,2 184,2 54
DN 32 1"1/4 ANSI 150 DM407101ABAOAAQNVO00AFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 32 1"1/4 ANSI 300 DM407201ABAOAAQNVOOOAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 7,0
DN 40 1"1/2 ANSI 150 DM408101ABAOAAQNVO00AFEAQ DANO0060412S KCNCCHD5316 198,0 202,5 9,8
DN 40 1"1/2 ANSI 300 DM408201ABAOAAQNVOOOAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 10,9
DN 50 2" ANSI 150 DM409101ABAOAAQNVOOOAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 13,0
DN 50 2" ANSI 300 DM409201ABAOAAQNVO00AFHAO DANO0120411S KCNCCHD5267 2441 240,0 14,6
DN 65 2"1/2 ANSI 150 DM410101ABAOAAQNVOO0OAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5318 2441 250,0 20,0
DN 65 2"1/2 ANSI 300 DM410201ABAOAAQNVOOO0AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5320 289,9 286,5 25,0
DN 80 3" ANSI 150 DM411101ABAOAAQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 26,4
DN 80 3" ANSI 300 DM411201ABAOAAQNVO00AFJAO DAN0240411S KCNDDHD5320 313,6 297,1 311
DN 100 4" ANSI 150 DM412101ABAOAAQNVO0OAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5321 3393 335,0 48,9
DN 100 4" ANSI 300 DM412201ABAOAAQNVO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5348 387,6 359,9 60,5
DN 125 5" ANSI 150 DM413101ABAOAAQNVOOOAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5332 387,6 361,9 60,5
DN 150 6" ANSI 150 DM414101ABAOAAQNVOO0AFMAO DANO0720411S KCNFGHD5364 433,1 412,0 126,7
DN 150 6" ANSI 300 DM414201ABAOAAMNVOOOAFRAQ DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 150,9
DN 200 8" ANSI 150 DM415101ABAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 484,0 2219
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4"

4"

v

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO -316-

SM404E00ABAOAAQNVO00AFCAOQ
SM404100ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM405F00ABAOAAQNVO00AFEAO
SM406FO0ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM407FO0ABAOAAQNVO00AFGAOQ
SM408FO0ABAOAAQNVO00AFHAO
SM409E00ABAOAAQNVO00AFIAO
SM409100ABAOAAQNVO00AFJAO
SM410E00ABAOAAQNVO000AFJAO
SM410I100ABAOAAQNVO00AFKAOQ
SM411E00ABAOAAQNVO00AFKAQ
SM411100ABAOAAQNVO00AFLAO
SM412E00ABAOAAQNVO00AFMAOQ
SM412100ABAOAAQNVO00AFNAO
SM413E00ABAOAAQNVO00AFNAO
SM413100ABAOAAQNVO00AFQAO
SM414E00ABAOAAQNVO00AFQAO
SM414100ABAOAAMNVO00AFVAO
SM415E00ABAOAAQNVO00AFSAQ
SM415H00ABAOAAQNVO00AFSAQ
SM415J00ABAOAAMNVO00AFWAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A
SR1440E16D8A
SR2880E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5330
KCNEFHD5332
KCNEFHD5333
KCNEFHD5333
KCNEGHD5356
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370
KCNGHHD5370
KCNGHHD5367

N [mm]

233,22
258,8
258,8
258,8
304,2
338,55
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
798,0
1001,0
834,0
834,0
1201,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
192,4
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
335,0
365,0
385,0
395,0
421,0
470,0
568,5
647,0
647,0
654,0

Peso Kg

37
4,6
4,9
6,1
89
11,6
16,7
17,6
24,3
26,1
30,2
338
59,5
66,3
74,0
94,5
147,4
185,4
272,0
276,7
3433

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
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[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

"
"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4
I
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO -316-

SM404101ABAOAAQNVO00AFCAO
SM404201ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM405101ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM405201ABAOAAQNVO00AFEAO
SM406101ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM406201ABAOAAQNVOOOAFEAQ
SM407101ABAOAAQNVO00AFGAOQ
SM407201ABAOAAQNVO00AFGAO
SM408101ABAOAAQNVO00AFHAOQ
SM408201ABAOAAQNVO00AFHAOQ
SM409101ABAOAAQNVOO0AFIAO
SM409201ABAOAAQNVO00AFJAO
SM410101ABAOAAQNVO00AFJAQ
SM410201ABAOAAQNVOOOAFKAO
SM411101ABAOAAQNVO00AFKAQ
SM411201ABAOAAQNVO00AFLAO
SM412101ABAOAAQNVO00AFMAOQ
SM412201ABAOAAQNVO00AFNAOQ
SM413101ABAOAAQNVO00AFNAOQ
SM414101ABAOAAQNVO00AFQAO
SM414201ABAOAAMNVO00AFVAQ
SM415101ABAOAAQNVO00AFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5325
KCNACHD5324
KCNACHD5326
KCNBCHD5327
KCNBCHD5250
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5268
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5332

KCNEFHD5389
KCNEFHD5333

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

2332
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
338,5
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
184,4
185,4
1904
192,4
195,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
2741
284,1
297,0
298,0
341,0
365,0
393,0
395,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

3,7
46
49
5,6
6,0
6,4
8,9
8,9
11,6
12,7
16,7
19,1
244
29,3
30,7
37,7
56,8
74,2
74,1
148,4
185,9
2739
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

MAGCNUM

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16-40 EM404FO0ABAOAAQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,3
DN 20 3/4" PN 16-40 EM405FO0ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 6,6
DN 25 1" PN 16-40 EM406FO0ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 7,7
DN 32 1"1/4 PN 16-40 EM407FO0ABAOAAQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 40 1"1/2 PN 16-40 EM408FO0ABAOAAQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 12,0
DN 50 2" PN 16-40 EM409FO00ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,7 17,7
DN 65 2"1/2 PN 16 EM410EO0ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5318 280,0 300,5 24,8
DN 65 2"1/2 PN 25-40 EM410100ABAOAAQNV000AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 300,5 24,7
DN 80 3" PN 16-40 EM411FO0ABAOAAQNVO0O0AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 28,8
DN 100 4" PN 16 EM412EO00ABAOAAQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,4
DN 100 4" PN 25-40 EM412100ABAOAAQNVO00AMNAOQ AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,5
DN 125 5" PN 16 EM413E00ABAOAAQNVOOOAMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 59,2
DN 125 5" PN 25-40 EM413100ABAOAAQNVOOOAMRAO AE160060 KCNEEHV5362 381,0 439,0 81,9
DN 150 6" PN 16 EM414E00ABAOAAQNVOO0AMTAOQ AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 136,0
DN 150 6" PN 25-40 EM414100ABAOAAMNVOOOAMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 139,7
DN 200 8" PN 16 EM415E00ABAOAAQNVOO0AMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 218,5
DN 200 8" PN 25 EM415HO00ABAOAAQNVO00AMXAO AE160200 KCNGGHV5376 381,0 522,0 224,8
DN 200 8" PN 40 EM415J00ABAOAAMNVO00AMXAO AE160200 KCNGGHV5377 381,0 529,0 248,3

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA ! ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 EM404101ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 6,3
DN 15 1/2" ANSI 300 EM404201ABAOAAQNVO00OAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5325 250,0 231,0 6,3
DN 20 3/4" ANSI 150 EM405101ABAOAAQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 6,7
DN 20 3/4" ANSI 300 EM405201ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5326 250,0 237,0 73
DN 25 1" ANSI 150 EM406101ABAOAAQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 7,6
DN 25 1" ANSI 300 EM406201ABAOAAQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5250 250,0 242,0 8,1
DN 32 1"1/4 ANSI 150 EM407101ABAOAAQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 32 1"1/4 ANSI 300 EM407201ABAOAAQNV000AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 9,6
DN 40 1"1/2 ANSI 150 EM408101ABAOAAQNV000AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 12,0
DN 40 1"1/2 ANSI 300 EM408201ABAOAAQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 13,1
DN 50 2" ANSI 150 EM409101ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 17,7
DN 50 2" ANSI 300 EM409201ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5267 280,0 290,5 19,2
DN 65 2"1/2 ANSI 150 EM410101ABAOAAQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5318 280,0 300,5 24,6
DN 65 2"1/2 ANSI 300 EM410201ABAOAAQNV000AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 306,5 27,9
DN 80 3" ANSI 150 EM411101ABAOAAQNV000AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 29,3
DN 80 3" ANSI 300 EM411201ABAOAAQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 313,5 33,2
DN 100 4" ANSI 150 EM412101ABAOAAQNVO00AMNAOQ AE160040 KCNEEHV5336 256,5 372,0 51,7
DN 100 4" ANSI 300 EM412201ABAOAAQNVO00AMNAOQ AE160040 KCNEEHV5361 256,5 380,0 59,3
DN 125 5" ANSI 150 EM413101ABAOAAQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5336 256,5 382,0 59,3
DN 150 6" ANSI 150 EM414101ABAOAAQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 137,0
DN 150 6" ANSI 300 EM414201ABAOAAMNVO00OAMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 140,2
DN 200 8" ANSI 150 EM415101ABAOAAQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 2204

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
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DIMENSIONI ASSE NUDO FREE SHAFT DIMENSIONS PN

MISURA N° FORI ATT.
DN [mm] [inch] PN OE A B C oG @R S @H [2]] P F/T 1SO oM | ON L Kg

KIT GUARNIZIONI
DN 150 6" PN16 152 154 227,5 405 332 212 3 240 8 M20 = 25 [45/30 F14 140 M16 240 844  KGBV485140

DN 150 6" PIIES_ 152 154 2275 405 332 218 3 250 8 M24 | 24 45/30 F14 140 M16 240 86,6  KGBV48514D

DN 200 8" PN16 188 188 274 448 396 268 3 295 12 M20 = 30 52/35 F14 140 M16 314 151,0 KGBV485150

DN 200 8" PN25 203 | 188 274 448 396 @278 3 310 12 M24 | 30 52/35 F14 140 M16 314 1557 KGBV485150

DIMENSIONI ASSE NUDO FREE SHAFT DIMENSIONS ANSI

MISURA N° FORI ATT.
ANSi GE A B C @G @R S H I P F M BN L K
DN [mm] [inch] 2 g6 | o 2 e T iso oM 0 9

KIT GUARNIZIONI

DN 150 6" |ANSI150 152 154 2275 40,5 332 2159 16 2413 8 3/4"UNC 25 |45/30 F14 | 140 M16 240 854 KGBV485140

DN 150 6" ANSI300 152 154 227,5 40,5 332 2159 16 2697 12 3/4"UNC 25 45/30 F14 | 140 M16 240 87,2 KGBV48514D

DN200 8" ANSI150 203 188 274 44,8 39 2697 1,6 2984 8 3/4’UNC 30 52/35 F14 140 M16 | 314 1529 KGBV485150
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On Request
DIMENSIONI RIDUTTORE GEARBOX DIMENSIONS PN
MISURA KIT LEVA
DN [mm] linch] PN H v ov Ko
DN 150 6" PN16 522 326 400 126
DN 150 6" PN25-40 522 347 600 147
DN 200 8" PN16 516 347 500 200
DN 200 8" PN25 516 347 500 200

DIMENSIONI RIDUTTORE GEARBOX DIMENSIONS ANSI

MISURA

DN [mm] [inch] ANSI
DN 150 6" ANSI 150
DN 150 6" ANSI 300
DN 200 8" ANSI 150

H Y
522 326
522 347
516 347

ov Kg KIT LEVA
400 126
600 147
500 200
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

No

5*
6*
7*
8*
g*
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MATERIALI

MATERIALS TABLE

MATERIALS

SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 DA FUSIONE CASTING

Descrizione Description
Corpo Body
Ghiera Ring Nut
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
PaccoaV Chevronrings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw
Riduttore Gear box
Volantino Handwheel
Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(
(
(
(

70

X): 304 s.s.

xx): 301 s.5.

2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300 DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300
.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

CF8M Stainless steel
"ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)"
"ASTM A182 F316 / A479TP316 (1.4401 / X5CrNiMo17-12-2)"
"ASTM A351 CF8M (1.4408/GX5CrNiMo19-12-2)"
A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM (.)
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.

A2.70 UNI 3740 (304 S.5)

Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)

Fe 42 UNI 7091
Fe37 zincato - Galvanized (x)
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO - CON LEVA - CON RIDUTTORE FREE SHAFT - WITH LEVER - WITH GEARBOX

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) IN ACCIAIO INOX DA FUSIONE
CASTING STAINLESS STEEL FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEAR BOX (R__) OPERATED VALVE CODE

oN z‘r':n‘;““ S[:iih] PN CODICE ARTICOLO -CF8M  ITEM CODE -CF8M-
DN150 (¥) 6" PN16 V/RM414E00AHAOAAQNVO000
DN150 6 PN25-40 V/RM414100AHAOAAMNV000
DN200 (¥) 8" PN16 V/RM415E00AHAOAAQNV000
DN200(*) 8 PN25 V/RM415H00AHAOAAQNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) IN ACCIAIO INOX DA FUSIONE

CASTING STAINLESS STEEL FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEAR BOX (R__) OPERATED VALVE CODE

oN z‘r':n‘;““ "ifﬁih] ANSI CODICE ARTICOLO -CF8M  ITEM CODE -CF8M-
DN150 (¥) 6" ANSI 150 V/RM414101AHAOAAQNV000

DN150 6" ANSI 300 V/RM414201AHAOAAMNVO000
DN200 (¥) 8" ANSI 150 V/RM415101AHA0AAQNV000

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di m(?ntaggio N [mm] H[mm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN 150 6" PN 16 DM414E00AHAOAAQNVO00AFMAO DANO0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 102,1
DN 150 6" PN 25-40 DM414100AHAOAAMNVOO0OAFRAOQ DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 125,5
DN 200 8" PN 16 DM415E00AHAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 524,0 181,5
DN 200 8" PN 25 DM415H00AHAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 524,0 184,0

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di mqntaggio N [mm] Hmm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN 150 6" ANSI 150 DM414101AHAOAAQNVO000AFMAOQ DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 412,0 101,8
DN 150 6" ANSI 300 DM414201AHAOAAMNVO000AFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 126,1
DN 200 8" ANSI 150 DM415101AHAOAAQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 484,0 181,1
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

MAGCNUM

iE

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA S{ZE PN CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di m(?ntaggio N [mm] H[mm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN 150 6" PN 16 SM414E00AHAOAAQNVO00AFQAOQ SRN0720401S KCNGGHD5368 798,0 470,0 122,5
DN 150 6" PN 25-40 SM414100AHAOAAMNVO00AFVAO SR1920E1608A KCNGHHD5349 1001,0 568,5 160,5
DN 200 8" PN 16 SM415E00AHAOAAQNVO000AFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 231,5
DN 200 8" PN 25 SM415H00AHAOAAQNVO00AFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 236,0
oNimm) ek AN O rimcone “AcTUATOR oming e Nimml  Himm)  PE0KE
DN 150 6" ANSI 150 SM414101AHAOAAQNVO00AFQAO SRN0720401S KCNGGHD5368 798,0 470,0 123,5
DN 150 6" ANSI 300 SM414201AHAOAAMNVO00AFVAO SR1920E1608A KCNGHHD5349 1001,0 568,5 161,0
DN 200 8" ANSI 150 SM415101AHAOAAQNVO00AFSAO SR1440E16D8A KCNGHHD5370 834,0 647,0 233,0
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MAGNUM SPLIT WAFER PN ©63-100 ANSI 600
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DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

74

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

PL
2"1/2

3

4"

<E L

13 68
19 72
25 87
32 92
38 107
51 115
64 140
76 150
102 190

54,5
57,5
71,5
76,5
98,5

107,5
144

151,5

196,5

C

9,5
9,5
14,6
14,6
20,4
20,4
251
251
40,5

ATT.ISO

FO4
FO4
FO5
FO5
FO7
FO7
F10
F10
F14

L L

M

42

42

50

50

70

70
102
102
140

<N

M5
M5
M6
M6
M8
M8
M10
M10
M16

F/T

12/8

12/8
16/10
16/10
22/14
22/14
30/18
30/18
45/30

H

80

83

95
100
120
129
180
188
233

Y

150
150
275
275
350
350
450
450
800

KIT LEVA

KLV58006
KLV58006
KLV58008
KLV58008
KLV58010
KLV58010
KLV58012
KLV58012
KLV58014
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DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-
MISURA ’ PN A oG 2R s oH N°FORI 2l P Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 63-100 40 95 45 2 75 4 M12 16 4,2 68 KGBV472040
DN 20 3/4" PN 63-100 45 115 58 2 90 4 M16 20 6,7 72 KGBV472050
DN 25 1" PN 63-100 50 125 68 2 100 4 M16 20 6,9 87 KGBV472060
DN 32 1"1/4 PN 63-100 55 145 78 2 110 4 M20 24 9,3 92 KGBV472070
DN 40 1"1/2 | PN63-100 68 160 88 3 125 4 M20 24 13,5 107 KGBV472080
DN 50 2" PN 63 79 170 102 3 135 4 M20 24 16,5 115 KGBV472090
DN 50 2" PN 100 79 185 102 3 145 4 M24 28 19,5 115 KGBV472090
DN 65 2"1/2 PN 63 94 208 122 3 160 8 M20 25 29,5 140 KGBV472100
DN 65 2"1/2 PN 100 101 220 122 3 170 8 M24 30 33,2 140 KGBV472100
DN 80 3" PN 63 101,5 220 138 3 170 8 M20 25 34,9 150 KGBV472110
DN 80 3" PN 100 108,5 235 138 3 180 8 M24 30 40,3 150 KGBV472110
DN 100 4" PN 63 123 275 162 3 200 8 M24 30 67,5 190 KGBV472120
DN 100 4" PN 100 123 275 162 3 210 8 M27 32 67,2 190 KGBV472120
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA ’ ANSI A oG 2R s oH N°FORI 2 P Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] | [inch]

DN 15 1/2" ANSI 600 40 95 351 6,4 66,5 4 1/2"UNC 16 41 68 KGBV472040
DN 20 3/4" ANSI 600 45 115 42,9 6,4 82,6 4 5/8"UNC 20 4,4 72 KGBV472050
DN 25 1" ANSI 600 50 125 50,8 6,4 88,9 4 5/8"UNC 20 6,3 87 KGBV472060
DN 32 1"1/4 ANSI 600 55 135 63,5 6,4 98,6 4 5/8"UNC 20 7,6 92 KGBV472070
DN 40 1"1/2 ANSI 600 68 155 73 6,4 114,3 4 3/4"UNC 24 11,2 107 KGBV472080
DN 50 2" ANSI 600 79 170 91,9 6,4 127 8 5/8"UNC 20 15,5 115 KGBV472090
DN 65 2"1/2 ANSI 600 94 208 104,6 6,4 149,4 8 3/4"UNC 25 28,3 140 KGBV472100
DN 80 3" ANSI 600 101,5 220 127 6,4 168,1 8 3/4"UNC 25 33,8 150 KGBV472110
DN 100 4" ANSI 600 126 279 157,2 6,4 215,9 8 7/8"UNC 30 68,2 190 KGBV472120
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
P FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2

bar
120
‘|Corpo valvola /
Valve body Ansi 600
100
80 Corpo valvola / / \
Valve body PN100 R“l

2

60 Corpo valvola /
\ Valve body PNE3

%0 TFM 1600 \
20 \

-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100 +125  +150 +175 4200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

bar

120

C valvola /
V%g body Ansi 600

100

60 *
Corpo valvola /
Valve body PN100

60

e
/
/

TFM 1600
—— C ivola /
40 Vale body PN63
20 \
-40 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °c

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici e stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

1,0
g
Q
01

3 10 100 1.000

Kv=12
Kv=27
Kv=48
Kv=80
Kv=113
Kv=207
Kv=330
Kv=470
Kv=839

Il valore Kv é il valore di portata in
m3/h (con acqua a 15°C) che provoca
la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h
(with water at 15°C) causing a pressure
loss of 1 bar.

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]
DN15

PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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OMAL S.pA.

MAGNUM SPLIT WAFER PN ©63-100 ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO

CARBON STEEL

=
2
2
)
-
-
2
a
P

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

Tenuta soft-seat: DEVLON.

Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: PN 63-100; ANSI 600.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per fluidi non-autolubrificanti (ac-
qua, ...) o altre applicazioni rivolgersi all'ufficio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Esecuzione per temperatura -40 C°in LF2.

. Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.

. Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il
nostro ufficio commerciale.

. Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trat-

tamenti contattare il nostro ufficio commerciale).
. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

78

STANDARD FEATURES

No protuding floating ball, full bore.

Soft-seat seal: DEVLON.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: PN 63-100; ANSI 600.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For non-self-lubricating fluids
(water, ...) or other applications, contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST
LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).
. For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF) . For other types of materials please contact our sales

department.
. Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
. Stainless steel lever.
. For versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please

contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.
For other coating please contact our sales department.
ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

. In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

. Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MAGCNUM

i.’

..‘\'{\

A = \%

A\

MATERIALI MATERIALS

SPLIT WAFER PN63-100 ANSI 600 acciaio al carbonio carbon steel

N° Descrizione Description A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
1 _|Corpo Body ASTM A105 ASTM A350 LF2
2 Ghiera Ring nut
3 Sfera Ball ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) (**) ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) (¥*)
Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH) A564 TP.630 (17-4PH)
5* Seggio Seat DEVLON DEVLON
6* Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket GRAFOIL GRAFOIL
7* |Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 () ® TFM1600 (.) e
8* PaccoaV Chevronrings TFM1600 (.) TFM1600 (.)
9* O-ring stelo Stem o-ring FKM (.) FKM (.)
10 'Anello premiguarnizione Packing gland ring Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1) = Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
11 |Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S. 304S.S.
12 Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
13 Molle a tazza Springs washer 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx) 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S. 316 S.S.
19 Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw A2.70 UNI 3740 (304 S.5:) A2.70 UNI 3740 (304 S.S:)
15 Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
16 Vite di fermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
17 Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) =~ Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
18 |Leva Lever Fe37 zincato - Galvanized (x) Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(*): A351 CF8M

(**): per <DN32 disponibile solo in CF8BM for <DN32 available only in CF8M
(x): 304 s.5.

(xx): 301 s.s.

o: per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON
1): Per DN100 disponibile solo in 304 DN100 available only in 304

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

OMAL S.pA.

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -PN-

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

A105 Carbon steel

V/LM404NOOCAAOAAMRV00B
V/LM405NOOCAAOAAMRV00B
V/LM406NOOCAAOAAMRV00B
V/LM407NOOCAAOAAMRV00B
V/LM408NOOCABOAAMNV00B
V/LM409KOOCABOAAMNV00B
V/LM409LOOCABOAAMNV00B
V/LM410KOOCABOAAMNV00B
V/LM410LOOCABOAAMNV00B
V/LM411KOOCABOAAMNV00B
V/LM411L00CABOAAMNVO00B
V/LM412KOOCABOAAMNV00B
V/LM412L00CABOAAMNVO00B

LF2 Carbon steel

V/LM404NOOCBAOAAMRV00B
V/LM405NOOCBAOAAMRV00B
V/LM406NOOCBAOAAMRV00B
V/LM407NOOCBAOAAMRV00B
V/LM408NOOCBBOAAMNV00B
V/LM409K00CBBOAAMNV00B
V/LM409LO0CBBOAAMNV00B
V/LM410KOOCBBOAAMNV00B
V/LM410LO0CBBOAAMNV00B
V/LM411KOOCBBOAAMNV00B
V/LM411LO0CBBOAAMNV00B
V/LM412KO0CBBOAAMNV00B
V/LM412L00CBBOAAMNV00B

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -ANSI-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

80

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

A105 Carbon steel

V/LM404401CAAOAAMRV00B
V/LM405401CAAOAAMRV00B
V/LM406401CAAOAAMRV00B
V/LM407401CAAOAAMRV00B
V/LM408401CABOAAMNV00B
V/LM409401CABOAAMNV00B
V/LM410401CABOAAMNV00B
V/LM411401CABOAAMNV00B
V/LM412401CABOAAMNV00B

LF2 Carbon steel

V/LM404401CBAOAAMRV00B
V/LM405401CBAOAAMRV00B
V/LM406401CBAOAAMRV00B
V/LM407401CBAOAAMRV00B
V/LM408401CBBOAAMNV00B
V/LM409401CBBOAAMNV00B
V/LM410401CBBOAAMNV00B
V/LM411401CBBOAAMNV00B
V/LM412401CBBOAAMNV00B
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

DM404NOOCAAOAAMRVO0BAFCAO
DM405NO0CAAOAAMRVO0BAFDAO
DM406NOOCAAOAAMRVOOBAFEAO
DM407NOOCAAOAAMRVO0BAFGAO
DM408NOOCABOAAMNVOOBAFHAOQ
DM409KOOCABOAAMNVOOBAFIAQ
DM409L00CABOAAMNVOOBAFIAO
DM410KOOCABOAAMNVOOBAFJAO
DM410LO0CABOAAMNVOOBAFJAO
DM411KOOCABOAAMNVOOBAFKAO
DM411L00CABOAAMNVOOBAFKAO
DM412KO0CABOAAMNVOOBAFMAOQ
DM412L00CABOAAMNVOOBAFMAO

CODICE ARTICOLO

DM404NOOCBAOAAMRVOOBAFCAO
DM405N00CBAOAAMRVOOBAFDAO
DM406NOOCBAOAAMRVOOBAFEAO
DM407NOOCBAOAAMRVO0BAFGAO
DM408NOOCBBOAAMNVOOBAFHAO
DM409K00CBBOAAMNVOOBAFIAO
DM409L00CBBOAAMNVOOBAFIAO
DM410K00CBBOAAMNVOOBAFJAO
DM410LO0CBBOAAMNVOOBAFJAQ
DM411KOOCBBOAAMNVOOBAFKAO
DM411L00CBBOAAMNVOOBAFKAO
DM412K00CBBOAAMNVOOBAFMAO
DM412L00CBBOAAMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNFGHD5364
KCNFGHD5364

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNFGHD5364
KCNFGHD5364

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
4331
433,1

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
4331
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
218,3
276,5
276,5
315,1
3221
329,5
336,5
401,0
401,0

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
218,3
276,5
276,5
315,1
3221
329,5
336,5
401,0
401,0

Peso Kg

59

8,6

9,3

12,6
17,1
22,3
25,3
36,8
40,5
43,3
48,7
83,9
83,6

Peso Kg

59

8,6

9,3

12,6
17,1
22,3
25,3
36,8
40,5
43,3
48,7
83,9
83,6

MAGCNUM
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DM404401CAAOAAMRVOOBAFCAO
DM405401CAAOAAMRVO0BAFDAO
DM406401CAAOAAMRVOOBAFEAO
DM407401CAAOAAMRVO0BAFGAOQ
DM408401CABOAAMNVOOBAFHAO
DM409401CABOAAMNVOOBAFIAO
DM410401CABOAAMNVOOBAFJAO
DM411401CABOAAMNVOOBAFKAO
DM412401CABOAAMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
2183
218,3
276,5
315,1
329,5
404,0

Peso Kg

59
8,6
9,3
12,6
17,1
22,3
36,8
43,3
83,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

2"1/2

3n

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DM404401CBAOAAMRVOOBAFCAO
DM405401CBAOAAMRVOOBAFDAO
DM406401CBAOAAMRVOOBAFEAO
DM407401CBAOAAMRVOOBAFGAO
DM408401CBBOAAMNVOOBAFHAO
DM409401CBBOAAMNVOOBAFIAO
DM410401CBBOAAMNVOOBAFJAQ
DM411401CBBOAAMNVOOBAFKAO
DM412401CBBOAAMNVOOBAFMAOQ

ATTUATORE

DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5345
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
339,3
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
2183
2183
276,5
315,1
329,5
404,0

Peso Kg

59
8,6
9,3
12,6
17,1
22,3
36,8
43,3
83,9
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

SM404NOOCAAOAAMRVOOBAFEAQ
SM405NO0CAAOAAMRVOOBAFGAO
SM406NOOCAAOAAMRVOOBAFHAO
SM407NOOCAAOAAMRVOOBAFIAO
SM408NOOCABOAAMNVOOBAFJAQ
SM409K00CABOAAMNVOOBAFKAO
SM409L00CABOAAMNVOOBAFKAO
SM410KO0CABOAAMNVOOBAFLAO
SM410LO0CABOAAMNVOOBAFLAOQ
SM411KO0CABOAAMNVOOBAFMAO
SM411LO0CABOAAMNVO0BAFMAO
SM412K00CABOAAMNVOOBAFQAO
SM412L00CABOAAMNVO0BAFQAOQ

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5355

KCNEEHD5354
KCNEEHD5355

KCNGGHD5368
KCNGGHD5368

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
287,0
287,0
339,0
346,0
359,5
366,5
439,0
439,0

6,9
10,2
11,1
16,4
21,5
26,6
29,6
43,2
47,0
53,3
58,8

105,6
105,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

SM404NOOCBAOAAMRVOOBAFEAO
SM405N00CBAOAAMRVOOBAFGAO
SM406NO0OCBAOAAMRVOOBAFHAO
SM407NOOCBAOAAMRVOOBAFIAQ
SM408NOOCBBOAAMNVOOBAFJAO
SM409K00CBBOAAMNVOOBAFKAO
SM409L00CBBOAAMNVOOBAFKAOQ
SM410KO0OCBBOAAMNVOOBAFLAO
SM410LO0OCBBOAAMNVOOBAFLAO
SM411KO0CBBOAAMNVOOBAFMAO
SM411LO0CBBOAAMNVOOBAFMAOQ
SM412KO00CBBOAAMNVOOBAFQAO
SM412L00CBBOAAMNVO00OBAFQAOQ

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5355
KCNEEHD5354
KCNEEHD5355
KCNGGHD5368
KCNGGHD5368

N [mm]

258,8
304,2
338,55
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
287,0
287,0
339,0
346,0
359,5
366,5
439,0
439,0

6,9
10,2
11,1
16,4
21,5
26,6
29,6
43,2
47,0
53,3
58,8
105,6
105,3

83

MAGCNUM
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

SM404401CAAOAAMRVOOBAFEAO
SM405401CAAOAAMRVOOBAFGAOQ
SM406401CAAOAAMRVOOBAFHAOQ
SM407401CAAOAAMRVOOBAFIAO
SM408401CABOAAMNVOOBAFJAO
SM409401CABOAAMNVOOBAFKAO
SM410401CABOAAMNVOOBAFLAO
SM411401CABOAAMNVOOBAFMAO
SM412401CABOAAMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
284,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

6,8
8,2
10,5
14,7
19,2
25,6
42,2
52,2
147,4

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

SM404401CBAOAAMRVOOBAFEAO
SM405401CBAOAAMRVO0BAFGAO
SM406401CBAOAAMRVO0BAFHAO
SM407401CBAOAAMRVOOBAFIAO
SM408401CBBOAAMNVOOBAFJAO
SM409401CBBOAAMNVOOBAFKAO
SM410401CBBOAAMNVOOBAFLAO
SM411401CBBOAAMNVOOBAFMAO
SM412401CBBOAAMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5345
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
284,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

6,8
8,2
10,5
14,7
19,2
25,6
42,2
52,2
1474
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

PL

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

EM404NOOCAAOAAMRVOOBAMEGO
EM405NOOCAAOAAMRVOOBAMEGO
EM406NOOCAAOAAMRVOOBAMGGO
EM407NOOCAAOAAMRVO0OBAMGGO
EM408NOOCABOAAMNVOOBAMIGO
EM409KO00CABOAAMNVOOBAMIGO
EM409L00CABOAAMNVOOBAMIGO
EM410KO0CABOAAMNVOOBAMKGO
EM410L00CABOAAMNVOOBAMKGO
EM411KOOCABOAAMNVOOBAMNAO
EM411LO0CABOAAMNVOOBAMNAO
EM412KO0CABOAAMNVOOBAMTAOQ
EM412L00CABOAAMNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHV5359
KCNEEHV5360
KCNFGHV5372
KCNFGHV5372

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
296,5
331,5
338,5
366,5
373,5
457,0
457,0

85
8,6
11,5
13,9
21,7
24,7
27,7
38,9
42,6
46,0
51,5
94,2
93,9

Peso Kg

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3

4"

4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

EM404NOOCBAOAAMRVOOBAMEGO
EM405NOOCBAOAAMRVOOBAMEGO
EM406NOOCBAOAAMRVOOBAMGGO
EM407NOOCBAOAAMRVOOBAMGGO
EM408NOOCBBOAAMNVO00BAMIGO
EM409KO0CBBOAAMNVOOBAMIGO
EM409L00CBBOAAMNV00BAMIGO
EM410KOOCBBOAAMNVOOBAMKGO
EM410L00CBBOAAMNVO0BAMKGO
EM411KOOCBBOAAMNVOOBAMNAO
EM411L00CBBOAAMNVO0BAMNAOQ
EM412KO0CBBOAAMNVOOBAMTAO
EM412L00CBBOAAMNVO0BAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5347
KCNEEHV5359
KCNEEHV5360
KCNFGHV5372
KCNFGHV5372

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
296,5
331,5
338,5
366,5
373,5
457,0
457,0

ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

85
8,6
11,5
13,9
21,7
24,7
27,7
38,9
42,6
46,0
51,5
94,2
93,9
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MAGNUM SPLIT WAFER - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

EM404401CAAOAAMRVO0BAMEGO
EM405401CAAOAAMRVO0BAMEGO
EM406401CAAOAAMRVO0BAMGGO
EM407401CAAOAAMRVO0BAMGGO
EM408401CABOAAMNVO0BAMIGO
EM409401CABOAAMNVO0BAMIGO
EM410401CABOAAMNVOOBAMKGO
EM411401CABOAAMNVO0BAMNAOQ
EM412401CABOAAMNVO0BAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg

8,4

88

10,9
12,2
19,4
23,7
37,7
449
95,0

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

D
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

EM404401CBAOAAMRVOOBAMEGO
EM405401CBAOAAMRVOOBAMEGO
EM406401CBAOAAMRVO0BAMGGO
EM407401CBAOAAMRVO0BAMGGO
EM408401CBBOAAMNVOOBAMIGO
EM409401CBBOAAMNVOOBAMIGO
EM410401CBBOAAMNVOOBAMKGO
EM411401CBBOAAMNVOOBAMNAO
EM412401CBBOAAMNVOOBAMTAOQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

86

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
296,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg

8,4
8,8
10,9
12,2
19,4
23,7
37,7
44,9
95,0
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BALL VALVES > MAGCNUM SPLIT WAFER

OMAL SpA.

MAGNUM SPLIT WAFER PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante contenuta, passaggio totale.

. Tenuta soft-seat: DEVLON.

. Norme per flange d'attacco EN 1092-1 ed. 2008; ANSI B16.5.

. Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

. Classe di pressione: PN63-100; ANSI 600.

. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per fluidi non-autolubrificanti (ac-
qua, ...) o altre applicazioni rivolgersi all'ufficio commerciale.

. Antistatic device EN12266-2.

. Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM.
Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

STANDARD FEATURES
No protuding floating ball, full bore.

. Soft-seat seal: DEVLON.

. Standard for connecting flanges: EN 1092-1 ed. 2008;ANSI B16.5.

. Operating temperature see temperature pressure diagram.

. Pressure class: PN63-100 - ANSI 600.

. Tightness Class: EN12266-1 rate A.

. Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For non-self-lubricating fluids
(water, ...) or other applications, contact our sales department.

. Antistatic device EN12266-2.

. Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Stelo anti Blow-out. . Anti Blow-out stem.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211. Actuator connection as per standard ISO 5211.
. Angolo di chiusura >7°. . Closing angle >7°.
ESECUZIONI A RICHIESTA FEATURES ON REQUEST

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.
Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.
Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare

il nostro ufficio commerciale.
Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
. Stainless steel lever.
Stainless steel Stem nuts and springs.
For versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please
contact our sales department.
Marking and certificate ATEX ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497/ AP1 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE
Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD
Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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MAGNUM SPLIT WAFER -

ER

PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
MATERIALS TABLE

TABELLA DEI MATERIALI

== "'

MATERIALI

N° Descrizione Description

1 Corpo Body
2 Ghiera Ring nut

3 Sfera Ball

4  [Stelo Stem
5% Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket

7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
8* |PaccoaV Chevronrings

9* | O-ring stelo Stem o-ring

10 Anello premiguarnizione Packing gland ring
11 | Piastra blocca dado Stop nut plate

12 Dado stelo Stem nut

13 Molle a tazza Springs washer

14 Dispositivo antistatico Antistatic device
19  Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw
15  Controdado Lock nut

16  Vite difermo Holder screw

17 | Fermo di posizione Holder screw

18 Leva Lever

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

o : per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

.
-

OMAL SpA.

MAGCNUM

MATERIALS
SPLIT WAFER PN63-100 ANSI 600 acciaio inox stainless steel

316 Stainless steel
ASTM A182 F316 / A479TP316 (x)
(1.4401 / X5CrNiMo17-12-2)
ASTM A351 CF8M
(1.4408/GX5CrNiM019-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
TFM1600 (.) ®
TFM1600 (.)

FKM (.)
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO-Galvanized (xx)
316S.S.

A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304S.S.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -PN-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

MISURA SIZE )

DN [mm] linch] PN 316 Stainless steel
DN 15 1/2" PN 63-100 V/LM404NOOABAOAAMRV000
DN 20 3/4" PN 63-100 V/LM405NOOABAOAAMRV000
DN 25 1" PN 63-100 V/LM406NOOABAOAAMRV000
DN 32 1"1/4 | PN63-100 V/LM407NOOABAOAAMRV000
DN 40 1"1/2 | PN 63-100 V/LM408NOOABAOAAMNV000
DN 50 2" PN 63 V/LM409KOOABAOAAMNV000
DN 50 2" PN 100 V/LM409LO0ABAOAAMNV000
DN 65 2"1/2 PN 63 V/LM410KOOABAOAAMNV000
DN 65 2"1/2 PN 100 V/LM410LOOABAOAAMNV000
DN 80 3" PN 63 V/LM411KOOABAOAAMNV000
DN 80 3" PN 100 V/LM411LO0ABAOAAMNV000
DN 100 4" PN 63 V/LM412KOOABAOAAMNV000
DN 100 4" PN 100 V/LM412L00ABAOAAMNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -ANSI-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

MISURA SIZE )
DN [mm] linch] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 600 V/LM404401ABAOAAMRV000
DN 20 3/4" ANSI 600 V/LM405401ABAOAAMRV000
DN 25 1" ANSI 600 V/LM406401ABAOAAMRV000
DN 32 1"1/4 ANSI 600 V/LM407401ABAOAAMRV000
DN 40 1"1/2 ANSI 600 V/LM408401ABAOAAMNV000
DN 50 2" ANSI 600 V/LM409401ABAOAAMNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 600 V/LM410401ABAOAAMNV000
DN 80 3" ANSI 600 V/LM411401ABAOAAMNV000
DN 100 4" ANSI 600 V/LM412401ABAOAAMNV000
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MAGNUM SPLIT WAFER - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

-

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CO